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PoE – Strom, da wo  
er gebraucht wird   
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Abkürzungen: PSE: PoE Stromquelle (Power Source Equipment)|PD: PoE Gerät (Powered Device)|Midspan: PoE Einspeisung für vorhandene LAN Switches|AP: WLAN Access Point

Einsatzbeispiele für Gewerbe Geräte Typ Technologie

Reisebüro, Straßencafé DGS-1008P PoE Switch PSE, Gigabit

DAP-2680 PoE AP PD, Gigabit

R15 | M15 Wi-Fi 6 Smart Router/
Mesh System

Gigabit, Wireless, App

Autohändler DAP-3666 PoE Outdoor AP PD, Gigabit

DSR-250V2 Wireless N VPN Security 
Router

Gigabit

DGS-1100-24PV2 PoE Switch PSE, Gigabit

Kleines Ladengeschäft DGS-1100-08PV2 PoE Switch PSE, Gigabit

DAP-X2810 PoE Dualband AP PD, Gigabit, Wireless AX

DWP-1010/KT Outdoor 5G Unit und  
Wi-Fi 6 Router Kit

Gigabit, Wireless AX

Arztpraxis, Anwaltsbüro, 
Restaurant

DGS-1210-28P PoE Smart Switch PSE, Gigabit

DAP-X2850 PoE AP PD, 2,5 Gigabit, Wireless AX

R15 | R32 Wi-Fi 6 Smart Router Gigabit, Wireless, App

DPE-301GI Gigabit PoE+ Injector Midspan, Gigabit

DPE-302GE PoE Extender Gigabit
   

Zubehör für kompatible 
APs und Kameras
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