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Logiciel de gestion puissant
La caméra dôme d’extérieur antivandalisme 5 mégapixels DCS-4605EV est livrée 
avec D-ViewCam, un logiciel de vidéosurveillance complet qui permet d’afficher, 
de gérer et d’enregistrer la vidéo de 32 caméras sur un seul ordinateur centralisé. 
Les enregistrements et les alertes par e-mail peuvent être déclenchés à la 
détection de mouvement ou par des périphériques d’entrée numérique. Cette 
fonction enregistre automatiquement toute activité inhabituelle et avertit les 
administrateurs lorsque personne ne se trouve sur le site pour surveiller.

Souplesse de la connectivité
La caméra DCS-4605EV dispose d’un module PoE intégré conforme à la norme 
802.3af qui simplifie l’installation en fournissant l’alimentation et la connectivité 
réseau dans un seul câble. Cette fonction peut accélérer l’installation, car il n’est 
plus nécessaire de poser un câblage électrique supplémentaire et d’installer des 
prises sur le site.

Logiciel de gestion vidéo gratuit D-ViewCam™
DCS-100
Fourni gratuitement avec les caméras réseau de D-Link, D-ViewCam permet 
aux utilisateurs de gérer de manière centralisée les multiples caméras de la 
maison ou de l’entreprise.
Prenant en charge jusqu’à 32 caméras réseau et 64 utilisateurs, D-ViewCam est 
compatible avec toutes les caméras réseau et tous les serveurs vidéo actuels 
de D-Link. Le logiciel assure la surveillance et l’enregistrement numériques 
avec une vaste palette de fonctionnalités, dont l’enregistrement vidéo 
simultané, la lecture et la visualisation en direct.
D-ViewCam permet l’enregistrement programmé, manuel et sur détection 
de mouvements. Les fichiers enregistrés peuvent être recherchés par type 
de vidéo et les fichiers sélectionnés peuvent être lus, édités et convertis en 
fichiers AVI ou ASF. Le mode e-map dans l’application permet aux utilisateurs 
de créer une carte avec l’emplacement et l’orientation des caméras tandis que 
des fonctionnalités supplémentaires telles que la patrouille automatique, la 
rotation, le zoom et la mise au point garantissent la gestion optimale de la 
vidéosurveillance.

Vue en lecture

Visualisation en direct

D-ViewCam Mobile
Gardez un œil en permanence sur vos caméras de 
surveillance partout grâce à l’application D-ViewCam 
Mobile de D-Link. L’application D-ViewCam Mobile 
facilite la surveillance de votre entreprise, quels que 
soient l’endroit où vous vous trouvez et l’heure de la 
journée.

Pour iPhones/iPads Pour appareils Android

Construction robuste
Boîtier certifié étanche IP66 et à l’épreuve du 
vandalisme IK10, la caméra DCS-4605EV est idéale pour les 
applications de surveillance les plus exigeantes

WDR
Motion

DetectionHigh Def inition

HD

Qualité 5 mégapixels et compression H.265
Un capteur de 5 mégapixels d’une netteté exceptionnelle et la 
compression H.265 pour garantir un équilibre parfait entre une 
qualité d'image élevée et l’efficacité de la bande passante pour 
une diffusion continue

Onboard
SD RecordingDay and Night

Caméra dôme d’extérieur antivandalisme 5 mégapixels

DCS-4605EV

Antivandalisme

Solution de surveillance jour et nuit complète
Permet de surveiller une zone 24h/24 avec vision nocturne 
intégrée ; les LED infrarouges et le filtre infrarouge automatique 
délivrent une image nette, même dans l’obscurité complète.
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Spécifications techniques

Caméra

Profil matériel de la caméra Capteur CMOS 1/2,9” 5 mégapixels progressif
Distance d’éclairage IR 20 mètres
Éclairage minimum :

0,01 lux/F2.0 (couleur)
0,008 lux/F2.0 (N/B)
0 lux/F2.0 (LED IR activée)

Module filtre infrarouge à retrait automatique (ICR) intégré
Zoom numérique 10x
Distance minimale de l’objet 0,5 m

Distance focale : 2,8 mm
Ouverture : F2.0
Angle de vue (4:3) :

(H) 87°
(V) 65°
(D) 110°

Angle de réglage (non motorisé) :
Vertical : 30~90°
Horizontal : -120~120°

Boîtier de la caméra Boîtier étanche conforme à la norme IP66 Boîtier antivandalisme IK10

Caractéristiques de l’image Taille, qualité, vitesse et débit binaire d’images 
configurables
Fenêtres de détection de mouvements configurables
Masques de confidentialité configurables
Vitesse d’obturation, luminosité, saturation, contraste et 
netteté et filtre 3D réglables

Équilibre des blancs automatique (AWB)
Contrôle automatique de gain (AGC)
Large plage dynamique (WDR)
Horodateur et superposition de texte

Compression vidéo Compression simultanée format H.265/H.264/MJPEG
Flux de multidiffusion H.265/H.264/MJPEG

JPEG pour les images fixes

Résolution vidéo 16:9 - 2592 x 1440 jusqu’à 15 i/s ; 1920 x 1080, 1280 x 720, 
800 x 448, 640 x 360 jusqu’à 30 i/s

4:3 - 2560 x 1920 jusqu’à 15 i/s ; 1600 x 1200, 1440 x 1080, 
1280 x 960, 800 x 600, 640 x 480 jusqu’à 30 i/s

Interfaces externes de l’appareil Port Fast Ethernet 10/100BASE-TX Prise en charge PoE 802.3af classe 3

Réseau

Protocoles réseau IPv6
IPv4
ARP
TCP/IP
UDP
ICMP
Client DHCP
Client NTP (D-Link)
Client DNS
Client DDNS (D-Link)
Client SMTP
Client FTP

HTTP/HTTPS 
Client Samba
PPPoE
Redirection de port UPnP
RTP/RTSP/RTCP
Filtrage IP
Multidiffusion
CoS
QoS/DSCP
SNMP
Authentification d’accès par port 802.1x
Conforme aux spécifications ONVIF

Sécurité Protection de l’administrateur et de groupes d’utilisateurs
Authentification par mot de passe

Authentification HTTP et RTSP

Gestion du système

Gestion des événements Détection des mouvements
Détection de sabotage
Notification d’événements et téléchargement de photos/
clips vidéo par e-mail ou FTP

Prise en charge de plusieurs serveurs SMTP et FTP 
Notifications d’événements multiples
Plusieurs méthodes d’enregistrement pour une 
sauvegarde simplifiée

Gestion à distance Enregistrement des instantanés/clips vidéo sur le disque 
dur local

Interface de configuration accessible à l’aide d’un 
navigateur web

Configuration système requise pour 
l’interface web

Système d’exploitation : Microsoft Windows 10 / 8 / 7 Navigateur : Internet Explorer, Firefox, Chrome

Configuration système requise pour 
D-ViewCam™

Système d’exploitation : 
32-bit : Windows 8 / 7 (SP1)
64-bit : Windows 10 / 8 / 7 (SP1) / Server 2012 / Server 
2008 R2

Navigateur web : Internet Explorer 7 ou version ultérieure
Protocole : norme TCP/IP

Fonctions logicielles D-ViewCam™ Gestion/contrôle à distance sur un maximum de 
32 caméras
Prise en charge de toutes les fonctions de gestion fournies 
dans l’interface Web

Affichage de 32 caméras sur un même écran
Programmé pour se déclencher à la détection de 
mouvement ou options d’enregistrement manuel




