D-Link

Building Networks for People
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—L_ Propriétés de Connexion au réseau local

Géneral I Authentification I Loance I
Se connecter en utilizant :

I B V1A Bhine || Fast Ethernet Adapter

Cette connexion utilize les éléments suivants :

== MetBIOS NwLink -]
S Pratocole de transport compatible Mw/Link [F/SPAM

el | »

Ingtaller... Desinstaller,

— Drezcription
FPratocole TCRPAP [Tranzmizzion Contral Protocol /A ntermet
Protocaol]. Le protocole de rézeau étendu par défaut qui
permet la communication entre différents rézeaus
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v afficher licdne dans la zone de naotification une fois connecté

v W'indiquer =i cette connexion a une connechivité limitée ou
inexistante

Prapriétés _

2 x|

Ok

Annuler




Propriétés de Protocole Internet (TCP/IP) L 2=

Général

Lesz paramétres |IP peuvent &tre déterminés automatiquerment si wolkre
réseau le permet. Sinon, vous devez demander les paramétres IP
appropriés & wokre adminizstrateur réseau.

£~ Obtenir une adresse IP automatiquement

—&= Utilizer ladresse [P suivante :

Adresse 1P : [ 192 188, 1 . 3
Mazque de zousz-rézeau : I 266 265 256 . 0O
Faszzerelle par défaut : I

£ [dbtenir lez adresses des serveurs DHS automatiguement

—& Utilizer ladresse de serveur DMS suivante :

Serveur DMS préférs ; I

Serveur DMHS auxiliaire : I
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Exécuter x|

Entrez le nom d'un programme, dossier, document ou
d'une ressource Inkernet, eb Windaws Fouvrira pour wous.,
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Quwrir &

Ok I Annuler | Parcuurir...l
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Exécuter 2|

— Entrez le nom d'un programme, dossier, document ou d'une
B ressource Internet, et windows 'ouvrira pour wous,

CILF Itelnet 192,168.1.1]| =l

Ik I annuler I F‘aru:u:uurir...l
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£ Telnet 192.168.1.1 )

CaTaTaZataloZolaEalaEsdatatoEotaialatsEaotototataatakstototeaisiatakaokad
#* llelcome to D-Link Print Seruver =

* Telnet Console *
SaE- I Jof o et Jaf—Inf I —aF It Jef e e eI

Server Mame : PE-S4C836

Server Model = DP-383

F-U Uersion = 1.39

MAC Address : @A@ @D 88 54 CB 36
Hpt ime : B days, B1:=:88:26

Please Enter Password:




Welcome to D-Link Print Server

Telnet Console
30 ~3oE -nE - o33 3o 3o e -3oE -t 303030 3o o - JuE- o Jmf-Jof 3o e e -uE- o JoE-Juf 3o oo eI -Jui-eE-Jef-E-

Server MHane PE-54C836

Server Model DP-383

FsW Uerzion 1.39

MAC Address Ad @D 88 54 C8 36
Uptime B days,. B91:08:26

Pleaze Enter Password:

[Main Menul

1 — Server Configuration

2 — Port Configuration
TCPA/IP Conf iguration
AppleTalk Configuration
Dizplay Information

Save Configuration

3
4
]
b Tools
7
1G] Quit

Enter Selection:

% Telnet 192.168.1.1

— TCP/IP Configuration
AppleTalk Configuration
Display Information
Tools
Save Configuration
Quit

3
4
5
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?
a

Enter Selection: 2

[Port Configurationl

1 — Port 1 <LPT1i>

2 — Port 2 (LPTZ>

3 — Port 3 (LPT3>

A — Return to Main Menu

Enter Selection: 1

[Fort 11

1 — Port Hame <P5-54C836-P1>
2 — Description L

3 — Speed “HighX*

4 — PJL Printer <Ho >

B — Return to Port Menu

Enter Selection:
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