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‘ If any of these items are missing from your packaging, contact
your reseller.

SYSTEM REQUIREMENTS

» A 802.11a/b/g/n/ac wireless router
» Abroadband Internet connection
» Computer with:
+ Microsoft Windows® 8.1/8 /7
* PC with 1.3 GHz or above and at least 128 MB RAM

DWA-192 D-Link 1
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PRODUCT SETUP

PRODUCT OVERVIEW

LED On/Off
Button

CD SETUP WIZARD

\ O “EI C // WPS Button

Micro-USB
3.0 Connector

Warning: Do NOT install the DWA-192 adapter into your computer before installing the driver

software from the D-Link CD.

»
D-Link

BEFORE YOU BEGIN

Before installing your new D-Link wireless adapter, please verify the
following;

- Remove any previous installations of wireless adapters.

- Disable any built-in wireless adapters.

SET-UP WIZARD CD
The CD contains all of the instructions required to set-up DWA-192

MAC drivers can be downloaded from http://www.dlink.com/

INSERT CD

Insert the CD into the CD drive of your computer. The set-up wizard
should start automatically. Make sure that your internet connection
is active. (Do not plug in the DWA-192 until the installation is
complete.)

DWA-192



TROUBLESHOOTING

SETUP AND CONFIGURATION PROBLEMS

1. IF'VE LOST MY CD WHAT CAN I DO?

The CD contains software drivers and manual which can be obtained from D-Link (see Technical
Support below). In most cases Windows will automatically install the correct drivers.

2. IF 'VE FORGOTTEN MY WIRELESS ENCRYPTION KEY?

The wireless encryption key is configured at the wireless access point, router or DSL modem router.

If you are unable to obtain your encryption key, the only solution would be to re-configure your access
point/router to use a new encryption key. Please contact your wireless access point/router/DSL modem
router manufacturer.

3. WHY CAN'T | GET A WIRELESS CONNECTION?

- Check that the USB cable is properly plugged into both the DWA-192 and your computer, or try
another USB port on your computer if available.

- The LED on the DWA-192 should be blinking blue, otherwise there could be a physical fault on the
USB port or the driver is not installed properly.

- Ensure that the wireless settings on the DWA-192 match the settings on your access point/router.
Please check and confirm your settings for:

Wireless Network Name (SSID)
Wireless Encryption Key
Wireless Security Method (E.g. WEP, WPA2)

To check whether a wireless connection has been made: in the Windows System Tray (bottom right),
red means no valid connections have been made. The LED on the DWA-192 should be solid blue.

- Check that your Internet is working fine on existing computers.

- Ensure that you have followed and completed the software installation process, otherwise, please re-
install the software. The LED on the DWA-192 should come on after software installation.

TECHNICAL SUPPORT dlink.com/support

DWA-192 D-Link
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PACKUNGSINHALT

INHALT

‘ AC1900 WI-FI USB 3.0 ADAPTER
v DWA-192
%‘E MICRO-USB 3.0 KABEL

@ INSTALLATIONS-CD
&,

DEUTSCH

. Wenn eines dieser Elemente in Ihrer Packung fehlt, wenden Sie
sich bitte an lhren Fachhandler.

SYSTEMANFORDERUNGEN

« Ein drahtloser 802.11a/b/g/n/ac Router
* Eine Breitbandinternetverbindung
» Computer mit:
+ Microsoft Windows® 8.1/8 /7
* PC mit 1,3 GHz oder héher und mindestens 128 MB RAM

4 D-Link DWA-192



EINRICHTUNG DES PRODUKTS

PRODUKTUBERSICHT

LED EIN/ \ /
AUS-Taste (9] “;_lll C / WPS-Taste
Micro-USB
3.0 Anschluss

SETUP-ASSISTENT-CD

Warnung: Installieren Sie den DWA-192 USB Adapter erst dann in Inrem Computer, wenn Sie die
Treibersoftware von der D-Link CD installiert haben.

VOR DER INSTALLATION
Vor Installation lhres neuen D-Link Wireless Adapters ist Folgendes
zu beachten:

D-Link - Entfernen Sie alle friiheren Installationen kabelloser Adapter
- Deaktivieren Sie alle integrierten kabellosen Adapter

SETUP-ASSISTENT-CD
Die CD enthalt alle zum Einrichten des DWA-192 erforderlichen
Anleitungen.

MAC-Treiber kdnnen von http://www.dlink.com/ heruntergeladen
werden

EINLEGEN DER CD

Legen Sie die CD in das CD-Laufwerk lhres Computers. Der Setup-
Assistent sollte automatisch starten. Vergewissern Sie sich, dass
Ihre Internetverbindung aktiv ist. (Stecken Sie den DWA-192 erst
ein, wenn die Installation abgeschlossen ist)

DWA-192 D-Link
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FEHLERBEHEBUNG

SETUP- UND KONFIGURATIONSPROBLEME

1. WAS KANN ICH TUN, WENN ICH MEINE CD VERLOREN HABE?

Auf der CD sind die Software-Treiber und das Handbuch gespeichert. Diese sind jedoch auch
direkt bei D-Link erhaltlich (siehe , Technischer Kundendienst”). Unter Windows 8.1, 8, 7 werden die
entsprechenden Treiber in der Regel automatisch installiert.

DEUTSCH

2. WAS KANN ICH TUN, WENN ICH MEINEN VERSCHLUSSELUNGSSCHLUSSEL FUR
DIE DRAHTLOSE VERBINDUNG VERGESSEN HABE?

Der Verschliisselungsschliissel wird im drahtlosen Access Point, Router oder DSLModem-Router
eingestellt. Wenn Sie lhren Verschlisselungsschliissel verloren haben, missen Sie den Access Point
bzw. den Router neu konfigurieren und einen neuen Schliissel einstellen. Bitte wenden Sie sich dazu
an den Hersteller Ihres drahtlosen Access Point, Routers oder DSL-Modem-Routers.

3. WARUM KANN ICH KEINE DRAHTLOSE VERBINDUNG AUFBAUEN?

- Uberpriifen Sie, ob der DWA-192 ordnungsgemaR mit dem USB-Anschluss verbunden ist, oder
versuchen Sie, wenn mdglich, den DWA-192 an einen anderen USB-Anschluss anzuschlie3en.

- Vergewissern Sie sich, dass die griine Verbindungsanzeige leuchtet. Falls nicht, miissen der Treiber
oder der USB-Anschluss Uberpriift werden.

- Uberpriifen Sie, ob die Einstellungen fiir die drahtlose Verbindung am DWA-192 mit den Einstellungen
des Access Point bzw. Routers (ibereinstimmen. Uberpriifen Sie folgende Einstellungen:

Netzwerkname (SSID)
Verschliisselungsschliissel fiir die drahtlose Verbindung
Sicherheitsstandard fiir drahtlose Verbindungen (z. B. WEP, WPA2)

Uberpriifen Sie in der Windows-Taskleiste (rechts unten), ob eine drahtlose Verbindung aufgebaut
wurde. Wenn das Symbol rot angezeigt wird, wurde keine Verbindung aufgebaut.

- Uberpriifen Sie, ob das Internet auf anderen Computern funktioniert.

- Vergewissern Sie sich, dass die Software korrekt und vollstandig installiert ist.
Installieren Sie die Software bei Bedarf neu. Die Anzeige am DWA-192 beginnt zu leuchten, sobald
die Software korrekt installiert ist.install the software. The LED on the DWA-192 should come on after
software installation.

TECHNISCHE UNTERSTUTZUNG dlink.com/support

n D-Link DWA-192



CONTENU DE LA BOITE

CONTENU

ADAPTATEUR USB 3.0 WI-FI AC1900

DWA-192

% CABLE MICRO-USB 3.0

© CD D'INSTALLATION
&
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‘ CONTACTEZ IMMEDIATEMENT VOTRE REVENDEUR S'IL

% MANQUE L'UN DE CES ELEMENTS DE LA BOITE.

CONFIGURATION SYSTEME REQUISE

» Un routeur sans fil 802.11a/b/g/n/ac
» Une connexion Internet haut débit
* Ordinateur avec :
+ Microsoft Windows® 8.1/8 /7
* PC de 1,3 GHz ou plus et au moins 128 Mo de RAM

DWA-192 D-Link
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FRANCAIS

CONFIGURATION DU PRODUIT

PRESENTATION DU PRODUIT

Bouton \ /
marche/arrét 0 “EI C / Bouton WPS
du voyant Connecteur
micro-USB 3.0

ASSISTANT DE CONFIGURATION SUR CD

Avertissement: n’installez PAS I'adaptateur DWA-192 dans 'ordinateur avant d’installer le pilote
fourni sur le CD D-Link.

PRE-REQUIS
Avant d’installer le nouvel adaptateur sans fil D-Link, vérifiez les
points suivants :

D-Link - Désinstallez tous les adaptateurs sans fil déja installés.
- Désactivez tous les adaptateurs sans fil intégrés.

CD DE L’ASSISTANT DE CONFIGURATION
Le CD contient toutes les instructions nécessaires a la configuration
du DWA-192.

Vous pouvez télécharger les pilotes MAC a partir du site
http://www.dlink.com/

INSEREZ LE CD

Insérez le CD dans le lecteur de CD de I'ordinateur. L'assistant de
configuration devrait démarrer automatiquement. Assurez-vous que
la connexion Internet est active (Ne branchez pas le DWA-192 avant
la fin de l'installation).

D-Link DWA-192



RESOLUTION DES PROBLEMES

PROBLEMES D'INSTALLATION ET DE CONFIGURATION

1. JJAI PERDU MON CD, QUE PUIS-JE FAIRE?

Le CD contient les pilotes de la carte et son manuel. Vous pouvez les télécharger sur le site D-Link (Voir
Support Technique ci-dessous). Windows 8.1, 8, 7 installent généralemant de fagon automatique les
bons drivers

2. J’AI PERDU MA CLE D’ENCRYPTION SANS FIL

La clé d’encryption sans fil est configurée sur le point d’accés, le routeur ou le modem routeur DSL
sans fil. Si vous ne retrouvez pas cette clé d’encryption, 'unique solution est de reconfigurer votre point
d’accés ou routeur afin d’en utiliser une nouvelle. Merci de contacter le constructeur de votre point
d’accés/routeur/modem routeur DSL.

3. JE N’ARRIVE PAS A ME CONNECTER EN SANS FIL

- Vérifiez que votre DWA-192 est correctement connecté sur le port USB ou essayez de la connecter
sur un autre port USB.

- Vérifiez que la diode verte est bien allumée. Si ce n'est pas le cas vérifiez le port USB ou son pilote.
- Vérifiez que les parametres sans fil de votre DWA-192 correspondent a ceux de votre point d'accés/
routeur. Voici les points a vérifier :
Nom du réseau sans fil (SSID)
Clé d’encryption sans fil
Méthode de sécurité sans fil (E.g. WEP, WPA2)

Vérifier qu'une connexion sans fil a été établie, dans la barre de tache de Windows (en bas a droite).
Le rouge indique que la connexion sans fil n'a pas été établie.

- Vérifiez que la connexion Internet fonctionne sur les autres ordinateurs.

- Assurez vous d’avoir suivi et fini la procédure d'installation logicielle, sinon merci de la relancer. La
diode de la DWA-192 ne doit s’allumer qu’apres cette opération.

ASSISTANCE TECHNIQUE dlink.com/support

DWA-192 D-Link
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CONTENIDO DEL PAQUETE

CONTENIDO

ADAPTADOR USB 3.0 WI-FI AC1900

DWA-192

%‘E CABLE MICRO USB 3.0
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. Si falta cualquiera de estos componentes del paquete, péngase
en contacto con el proveedor.

REQUISITOS DEL SISTEMA

* Router inaldmbrico 802.11a/b/g/n/ac
» Una conexién a Internet de banda ancha
« Un equipo con:
+ Microsoft Windows® 8.1/8 /7
* PC a 1,3 GHz o mas y un minimo de 128 MB de RAM

n D-Link DWA-192



CONFIGURACION DEL PRODUCTO

DESCRIPCION GENERAL DEL PRODUCTO
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Botén Encender/ \ / <
=|C Boton WPS
apagar LED O D
Conector Micro
USB 3.0

CD DEL ASISTENTE DE CONFIGURACION

Advertencia: NO instale el adaptador DWA-192 en el ordenador antes de instalar el software con
los controladores desde el CD de D-Link.

ANTES DE EMPEZAR
Antes de instalar el nuevo adaptador inaldambrico D-Link, realice lo
siguiente;

D-Link - Elimine las instalaciones anteriores de otros adaptadores
inalambricos.

- Desactive los adaptadores inalambricos integrados.

CD DEL ASISTENTE DE CONFIGURACION
El CD contiene todas las instrucciones necesarias para instalar el
DWA-192

Los controladores MAC se pueden descargar de la pagina
http://www.dlink.com/

INTRODUCIR EL CD

Inserte el CD-ROM en la unidad de CD del ordenador. El asistente
de configuracion debera iniciarse automaticamente. Asegurese de
que su conexion de Internet esté activa. (No enchufe el DWA-192

hasta que haya finalizado la instalacion)

DWA-192 D-Link n



SOLUCION DE PROBLEMAS

PROBLEMAS DE INSTALACION Y CONFIGURACION

1. HE PERDIDO EL CD

EI CD contiene controladores y el manual, que pueden obtenerse de D-Link (vea mas adelante
«Asistencia técnica»). Windows 8.1, 8, 7 instalaran automaticamente los controladores correctos en la
mayoria de casos.

2. HE OLVIDADO MI CLAVE DE ENCRIPTACION INALAMBRICA

La clave de encriptacién inaldmbrica esta configurada en el punto de acceso, router o médem
router DSL inalambricos. Si no puede obtener su clave de encriptacion, la Unica solucién es volver
a configurar su punto de acceso o router y, de este modo, usar una nueva clave de encriptacion.
Poéngase en contacto con el fabricante de su punto de acceso, router o médem router DSL
inalambricos.
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3. NO CONSIGO UNA CONEXION INALAMBRICA

- Compruebe que el DWA-192 esta conectado correctamente en el puerto USB o pruebe a conectar el
DWA-192 en otro puerto USB que esté libre.

- Compruebe que el LED de enlace se ha iluminado en verde. Si no es asi, debe examinar el
controlador o el puerto USB.

- Asegurese de que los parametros inalambricos del DWA-192 coinciden con los parametros de su
punto de acceso o router. Compruebe y confirme los parametros siguientes:

Nombre de red inaldambrica (SSID)
Clave de encriptacién inalambrica
Método de seguridad inalambrica (p. ej.: WEP, WPA2)

Para comprobar si es ha establecido una conexion inaléambrica, haga clic con el boton de la derecha
en la bandeja del sistema de Windows. Si aparece en rojo, es que no se ha establecido ninguna
conexion valida.

- Compruebe que en los otros navegadores no hay ninguin problema con la conexién a internet.

- Asegurese de que ha seguido y completado todo el proceso de instalacién del software. EI LED del
DWA-192 debe encenderse tras la instalacion del software.

ASISTENCIA TECNICA dlink.com/support

D-Link DWA-192



CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

SOMMARIO

SCHEDA USB 3.0 WI-FI AC1900

DWA-192
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@ CD DI INSTALLAZIONE
&,

i
>
r
>
2
=]

1<

‘ Se uno di questi articoli non sono inclusi nella confezione,
rivolgersi al rivenditore.

REQUISITI DI SISTEMA

» Router wireless 802.11a/b/g/n/ac
» Connessione Internet a banda larga
» Computer con:
+ Microsoft Windows® 8.1/8 /7
» PC con processore da 1,3 GHz o superiore e almeno 128 MB di RAM

DWA-192 D-Link 13



CONFIGURAZIONE DEL PRODOTTO

PANORAMICA SUL PRODOTTO

ITALIANO

Pulsante di \ D /
accensione/ O == C Pulsante WPS
spegnimento LED Connettore

Micro-USB 3.0

CONFIGURAZIONE GUIDATA SU CD

Avviso: NON installare la scheda DWA-192 nel computer prima di aver installato il software del
driver dal CD fornito da D-Link.

PRIMA DI INIZIARE
Prima di installare la nuova scheda wireless D-Link, verificare
quanto segue:

D-Link - Rimuovere eventuali installazioni precedenti di schede wireless.
- Disabilitare eventuali schede wireless incorporate.

CD DI CONFIGURAZIONE GUIDATA
Il CD contiene tutte le istruzioni necessarie per configurare il
dispositivo DWA-192.

Per scaricare i driver MAC, visitare il sito Web http://www.dlink.com/

INSERIRE IL CD

Inserire il CD nell'unita CD del computer. La configurazione guidata
verra avviata automaticamente. Assicurarsi che la connessione
Internet sia attiva. (Non collegare il dispositivo DWA-192 fino al
completamento dell'installazione)

D-Link DWA-192



RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMI DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE

1. HO PERSO IL CD. COME DEVO COMPORTARMI?

11 CD contiene i driver software e il manuale che possono essere richiesti a D-Link (vedi il paragrafo
Supporto tecnico). In molti casi, Windows 8.1, 8, 7 installano automaticamente il driver corretto.

2. HO DIMENTICATO LA CHIAVE DI CIFRATURA WIRELESS. COME DEVO
COMPORTARMI?

La chiave di cifratura wireless € configurate sul router, sul modem router DSL o sull’ accesso point
wireless. Se non si riesce a recuperare la chiave di cifratura wireless € necessario riconfigurare 'access
point/router per utilizzare una nuova chiave di cifratura. Contattare il produttore dell’access point
wireless/router/modem DSL.
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3. NON RIESCO A INSTAURARE UNA CONNESSIONE WIRELESS.

- Verificare che il dispositivo DWA-192 sia correttamente connesso alla porta USB. Se possibile,
provare a collegare il dispositivo DWA-192 a un’altra porta USB disponibile.

- Verificare che il LED Link emetta una luce verde. In caso contrario € necessario controllare il driver o
la porta USB.

- Verificare che le impostazioni wireless del dispositivo DWA-192 corrispondano alle impostazioni
dell'access point/router. Controllare e confermare le impostazioni relative a:

Nome della rete wireless (SSID)
Chiave di cifratura wireless
Metodo di sicurezza wireless (per esempio, WEP, WPA2)

Per verificare la connessione wireless, utilizzare la barra delle applicazioni di Windows (in basso a
destra). In assenza di una connessione valida ¢ rossa.

- Verificare che internet funzioni correttamente sui computer disponibili.

- Verificare di avere eseguito e completato la procedura d'installazione del software. In caso contrario
installare nuovamente il software. Il LED del dispositivo DWA-192 dovrebbe accendersi dopo
l'installazione del software.

SUPPQORTO TECNICO dlink.com/support

DWA-192 D-Link



INHOUD VAN VERPAKKING

INHOUD

AC1900 WI-FI USB 3.0 ADAPTER

DWA-192

%‘E MICRO-USB 3.0 KABEL

© INSTALLATIE-CD
&

NEDERLANDS

. Neem contact op met uw wederverkoper indien een van deze
zaken ontbreekt uit uw verpakking.

SYSTEEMVEREISTEN

» Een 802.11a/b/g/n/ac draadloze router
» Een breedband internetverbinding
» Computer met:
+ Microsoft Windows® 8.1/8 /7
* PC met 1.3 GHz of hoger en minstens 128 MB RAM

n D-Link DWA-192



PRODUCTINSTALLATIE

PRODUCTOVERZICHT

LED fna;‘g \ o) “;_lll C / WPS-knop
/ Micro-USB
3.0 connector

SAanNv1d3aan

CD INSTALLATIEWIZARD

Waarschuwing: u mag de DWA-192 adapter NIET in uw computer installeren alvorens u de
driversoftware van de D-Link cd hebt geinstalleerd.

VOORDAT U BEGINT
Controleer het volgende alvorens uw nieuwe D-Link draadloze
adapter te installeren;

D-Link - Verwijder alle vorige installaties van draadloze adapters.
- Schakel alle ingebouwde draadloze adapters uit.

CD INSTALLATIEWIZARD

Op de cd staan alle instructies die u nodig heeft om DWA-192 te
installeren

MAC-drivers kunnen gedownload worden van http://www.dlink.com/

PLAATS CD

Plaats de cd in het cd-rom-station van uw computer. De
installatiewizard zou automatisch moeten starten. Controleer of
uw internetaansiluiting actief is. (Steek de DWA-192 pas in het
stopcontact wanneer de installatie is voltooid)

DWA-192 D-Link



PROBLEEMOPLOSSING

INSTALLATIE EN CONFIGURATIEPROBLEMEN

1. WAT MOET IK DOEN ALS IK MIJN CD KWIJT BEN?

De cd bevat stuurprogramma’s en een handleiding. Deze materialen kunt u ook downloaden van de
site van D-Link (zie Technische ondersteuning hieronder). In Windows 8.1, 8, 7 worden in de meeste
gevallen automatisch de juiste stuurprogramma'’s geinstalleerd.

2. IKBEN DE ENCRYPTIESLEUTEL VOOR MIJN DRAADLOZE NETWERK VERGETEN.

De encryptiesleutel voor het draadloze netwerk is opgeslagen op het draadloze Access Point, de
router of de ADSL-router met modem. Als u niet kunt achterhalen wat de encryptiesleutel is, kunt u
het probleem alleen verhelpen door het Access Point of de router te configureren met een nieuwe
encryptiesleutel. Neem voor meer informatie contact op met de fabrikant van het draadloze Access
Point, de router of de ADSLrouter met modem.

3. WAAROM KAN IK GEEN DRAADLOZE VERBINDING TOT STAND BRENGEN?

- Controleer of de DWA-192 goed is aangesloten op de USB-poort of sluit de DWA-192 aan op een
andere USB-poort (indien beschikbaar).

NEDERLANDS

- Controleer of het groene lampje brandt. Als dat niet het geval is, controleert u de werking van het
stuurprogramma of de USB-poort.
- Zorg ervoor dat de draadloze instellingen op de DWA-192 overeenkomen met de instellingen op het
Access Point of de router. Controleer de volgende instellingen en pas deze zo nodig aan.
Naam draadloos netwerk (SSID)
Encryptiesleutel voor het draadloze netwerk
Beveiligingsmethode voor het draadloze netwerk (bijvoorbeeld WEP of WPA2)
U kunt op de taakbalk van Windows (helemaal rechts) zien of er een draadloze verbinding tot stand is
gebracht. Rood betekent dat er geen draadloze verbinding tot stand is gebracht.
- Controleer of internet wel goed werkt op andere computers.
- Controleer of u de installatie van de software op de juiste manier en volledig hebt uitgevoerd. Installeer

de software anders opnieuw. Het lampje van de DWA-192 moet gaan branden na de software-
installatie.

TECHNISCHE ONDERSTEUNING dlink.com/support

n D-Link DWA-192



ZAWARTOSC OPAKOWANIA

ZAWARTOSC

KARTA SIECI BEZPRZEWODOWEJ AC1900 USB 3.0

DWA-192

% KABEL MICRO-USB 3.0

PLYTAINSTALACYJNA CD

YST10d
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‘ Jesli w opakowaniu brakuje jakiegokolwiek elementu, skontaktuj
sie ze sprzedawca.

WYMAGANIA SYSTEMOWE

» Router bezprzewodowy 802.11a/b/g/n/ac
» Szerokopasmowe tgcze internetowe
» Komputer o nastgpujacej konfiguraciji:
+ Microsoft Windows® 8.1/8 /7
* Procesor 1,3 GHz lub szybszy i co najmniej 128 MB RAM

DWA-192 D-Link n



INSTALACJA PRODUKTU

SZCZEGOLY DOTYCZACE PRODUKTU

Przycisk wt./wyt.
diody LED

POLSKI

\ O @ C // Przycisk WPS

Ztacze micro-USB 3.0

KREATOR KONFIGURACIJI

Ostrzezenie: NIE instalowa¢ karty DWA-192 w komputerze przed instalacjg oprogramowania
sterownika z ptyty CD od firmy D-Link.

»
D-Link

D-Link

PRZED ROZPOCZECIEM

Przed instalacjg nowej karty sieci bezprzewodowej D-Link nalezy
wykona¢ nastepujace czynnosci:

- Usung¢ poprzednie instalacje kart sieci bezprzewodowej.

- Wylaczy¢ wbudowane karty sieci bezprzewodowe;j.

KREATOR KONFIGURACJI - CD-ROM
Ptyta CD zawiera instrukcje dotyczaca konfiguracji DWA-192.

Sterowniki do komputeréw Mac mozna pobrac¢ ze strony
http://www.dlink.com/

WLOZ PLYTE CD

W6z ptyte CD do napedu CD-ROM. Kreator konfiguracji powinien
wigczy¢ sie automatycznie. Upewnij sie, ze jeste$ poditaczony do
internetu. (Nie podtaczaj urzadzenia DWA-192 przed zakonczeniem
instalaciji)

DWA-192



ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

PROBLEMY Z KONFIGURACJA

1. CO ZROBIC, JESLI ZAGUBIENIU ULEGLA PLYTA CD?

Plyta CD zawiera sterowniki oraz podrecznik uzytkownika ktére moga by¢ réwniez pobrane z witryny
internetowej firmy D-Link. Systemy operacyjne Windows 8.1, 8, 7 w wiekszosci przypadkéw zainstalujg
automatycznie prawidtowe sterowniki.

2. CO ZROBIC, JESLI ZAPOMNIALEM SIECIOWY KLUCZ SZYFROWANIA?

Sieciowy klucz szyfrowania jest konfigurowany w bezprzewodowym punkcie dostepowym lub routerze
bezprzewodowym. Jesli nie ma mozliwosci przypomnienia sobie klucza, jedynym rozwigzaniem jest
jego zmiana w powyzszym urzadzeniach. Zajrzyj do podrecznika uzytkownika aby dowiedzie¢ sie, w
jaki sposob skonfigurowac¢ klucz szyfrowania sieci bezprzewodowej.

3. DLACZEGO NIE MOGE UZYSKAC POLACZENIA BEZPRZEWODOWEGO?

- Sprawdz, czy adapter DWA-192 jest poprawnie przytaczony do portu USB lub sprébuj przytaczy¢ go
do innego wolnego portu.

YST10d

- Upewnij sig, ze zaswiecita sig zielona dioda LED. Jesli nie, sprawdz potaczenie z portem USB oraz
czy jest zainstalowany odpowiedni sterownik.

- Upewnij sie, ze ustawienia sieci bezprzewodowej adaptera DWA-192 odpowiadajg ustawieniom
sieci bezprzewodowej punktu dostepowego lub routera bezprzewodowego. Sprawdz nastepujace
ustawienia:

Nazwa sieci bezprzewodowej (SSID)
Klucz szyfrowania sieci bezprzewodowej
Rodzaj szyfrowania (np. WEP, WPA2)

Aby sprawdzi¢, czy nawigzane zostato potaczenie bezprzewodowe, w zasobniku systemowym
Windows (po prawej na dole ekranu). Kolor czerwony oznacza brak potaczenia.

- Upewnij sig, Zze na przytaczonych komputerach masz dostegp do Internetu.

- Upewnij sig, Zze ukonczytes instalacje oprogramowania i sterownikéw do urzadzenia. Jesli nie,
zainstaluj oprogramowanie ponownie. Dioda na adapterze DWA-192 powinna zaswieci¢ sig po
instalacji oprogramowania.

POMOC TECHNICZNA dlink.com/support

DWA-192 D-Link



OBSAH BALENI

OBSAH

ADAPTER AC1900 WI-FI USB 3.0

DWA-192

%‘E KABEL MICRO-USB 3.0

@ INSTALACNI DISK CD
&,

‘ Pokud néktera z uvedenych polozek v baleni chybi, kontaktujte
prosim svého prodejce.

POZADAVKY NA SYSTEM

» Bezdratovy smérovac A 802.11a/b/g/n/ac
« Sirokopasmové internetové pfipojeni
« Podita¢ s:
+ Microsoft Windows® 8.1/8 /7
* PC s 1,3 GHz nebo vy3si a nejméné 128 MB RAM
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NASTAVENI VYROBKU

UVOD K VYROBKU

LED \ D / -
vypinaé O == C Tlagitko WPS
Konektor
Micro-USB 3.0

~

ANS3Y

CD S PRUVODCEM NASTAVENIM

Vystraha: Neinstalujte adaptér DWA-192 do pogitace dfive, nez nainstalujete softwarové ovladace z
disku CD D-Link.

NEZ ZACNETE
Nez zacnete instalovat svij novy bezdratovy adaptér D-Link, ovérte
) nasledujici:
D-Link - Odeberte vSechny dfive nainstalované bezdratové adaptéry.
- Pfipadné vypnéte vdechny vestavéné bezdratové adaptéry.

CD S PRUVODCEM NASTAVENIM
CD obsahuje v8echny potfebné pokyny pro nastaveni produktu
DWA-192

Ovlada¢e MAC Ize stahnout z http://www.dlink.com/

VLOZTE CD

Vlozte CD do jednotky CD-ROM svého pocitace. Privodce
nastavenim by se mél automaticky spustit. Zkontrolujte, zda je
aktivni vase pfipojeni k Internetu. (Dokud neni instalace kompletni,
nepfipojujte do DWA-192.)

DWA-192 D-Link



RESEN[ PROBLEMU
SETUP AND CONFIGURATION PROBLEMS

1. IF'VE LOST MY CD WHAT CAN I DO?

The CD contains software drivers and manual which can be obtained from D-Link (see Technical
Support below). In most cases Windows will automatically install the correct drivers.

2. IF 'VE FORGOTTEN MY WIRELESS ENCRYPTION KEY?

The wireless encryption key is configured at the wireless access point, router or DSL modem router.

If you are unable to obtain your encryption key, the only solution would be to re-configure your access
point/router to use a new encryption key. Please contact your wireless access point/router/DSL modem
router manufacturer.

3. WHY CAN’T | GET AWIRELESS CONNECTION?

- Check that the USB cable is properly plugged into both the DWA-192 and your computer, or try
another USB port on your computer if available.
- The LED on the DWA-192 should be blinking blue, otherwise there could be a physical fault on the
USB port or the driver is not installed properly.
- Ensure that the wireless settings on the DWA-192 match the settings on your access point/router.
Please check and confirm your settings for:
Wireless Network Name (SSID)
Wireless Encryption Key
Wireless Security Method (E.g. WEP, WPA2)

To check whether a wireless connection has been made: in the Windows System Tray (bottom right),
red means no valid connections have been made. The LED on the DWA-192 should be solid blue.

- Check that your Internet is working fine on existing computers.

- Ensure that you have followed and completed the software installation process, otherwise, please re-
install the software. The LED on the DWA-192 should come on after software installation.

TECHNICKA PODPORA dlink.com/support

D-Link DWA-192



A CSOMAGOLAS TARTALMA

TARTALOM

AC1900 WI-FI USB 3.0 ADAPTER

DWA-192

% MICRO-USB 3.0 KABEL

l © TELEPITO CD
>

. Ha a felsoroltak kozll barmelyik is hianyzik a csomagolasbdl,
vegye fel a kapcsolatot viszonteladdjaval.

=
>
2
>
)

RENDSZERKOVETELMENYEK

» A 802.11a/b/g/n/ac vezeték nélkiili router
» Szélessavu internetkapcsolat
» Szamitoégép az alabbiakkal:
+ Microsoft Windows® 8.1/8 /7
* 1,3 GHz vagy t6bb és legalabb 128 MB RAM

DWA-192 D-Link



MAGYAR

TERMEKBEALLITAS

TERMEKATTEKINTES

LED Be/Ki
gomb

\ O @ C // WPS gomb

Micro-USB 3.0
csatlakozo

BEALLITAS-VARAZSLO CD

Figyelem: NE csatlakoztassa a DWA-192 adaptert a szamitdogépéhez, ha még nem telepitette az
illesztéprogramot a D-Link CD-rél.

»
D-Link

D-Link

MIELOTT ELKEZDENE

Az Uj D-Link vezeték nélkiili adapter telepitése el6tt kérjuk, végezze
el az alabbiakat:

- toréljon minden korabbi vezeték nélklli adapter telepitést

- tiltson le minden beépitett vezeték nélkili adaptert

BEALLITAS-VARAZSLO CD
A CD tartalmazza a DWA-192 beallitadsahoz sziikséges valamennyi
utasitast

AMAC illesztéprogramok letdlthetSk a http://www.dlink.com/
weboldalrol.

CD BEHELYEZESE

Helyezze be a CD-t a szamitégép CD-meghajtdjaba. A bedllitas-
varazslé automatikusan elindul. Bizonyosodjon meg arrél, hogy
internetkapcsolata aktiv. (Ne csatlakoztassa a DWA-192-et, amig a
telepités be nem fejez6dott.)

DWA-192



HIBAELHARITAS

BEALLITASI ES KONFIGURACIOS PROBLEMAK

1. MIT TEGYEK, HA ELVESZTETTEM A CD-T?

A CD-n taldlhato6 szoftvereket és hasznalati Gtmutatét letdltheti a D-Link weboldalan talalhaté Technikai
tdmogatas menure kattintva. A Windows 8.1, 8, 7 operacios rendszerek rendszerint automatikusan
telepitik a megfelelé meghajtokat.

2. MIT TEGYEK, HA ELFELEJTETTEM A VEZETEK NELKULI TITKOSITASI
KULCSOMAT?
Avezeték nélkli titkositasi jelszo a vezeték nélkiili hozzaférési ponton, roteren vagy DSL modem
routeren kerilt bedllitasra. Ha nem tudja megszerezni a titkositasi kulcsot, Ujat kell beallitania a
hozzéaférési ponton / routeren. Ehhez olvassa el a vezeték nélkiili hozzaférési pont/router/DSL modem
router gyartdjanak utasitasait.

3. MIERT NEM MUKODIK A VEZETEK NELKULI KAPCSOLATOM?
- Ellenérizze, hogy a DWA-192 megfeleléen csatlakozik-e az USB portra, illetve ha van rendelkezésre
allé masik USB port, helyezze at abba az adaptert.
- Ellenéizze, higy a z6ld Link LED vilagit-e. Ha nem, ellenérizze a drivert vagy az USB portot.

- Ellenérizze, hogy a DWA-192 vezeték nélkili beallitdsai megegyeznek-e a hozzaférési pont/router
megfeleld bedllitasaival kiilénds tekintettel az alabbiakra:

Vezeték nélkiili halézat neve (SSID)
Vezeték nélkiili titkositasi kulcs
Vezeték nélkiili biztonsagi maéd (pl. WEP, WPA2)

A Windows rendszertalcajan (jobb alul) ellenérizheti a vezeték nélkili kapcsolat Iétrejottét. A piros szin
azt jelzi, hogy nem jétt Iétre a kapcsolat.

- Ellenérizze, hogy az Internet megfeleléen miikodik-e a mar halézatba kapcsolt szamitégépeken.

=
>
2
>
)

- Ellenérizze, hogy megfeleléen kovette-e a szoftver telepitési eljarasat. Ha nem, telepitse Ujra a
szoftvert. ADWA-192 LED kijelz&jének ki kell gyulladnia a szoftver telepitését kdvet6en.

TECHNIKAI TAMOGATAS dlink.com/support

DWA-192 D-Link



INNHOLD | PAKKEN

INNHOLD

AC1900 WI-FI USB 3.0-ADAPTER

DWA-192

% MICRO-USB 3.0-KABEL

@ INSTALLERINGS-CD
&,

E ' Hvis noen av postene mangler mé du kontakte forhandleren.

SYSTEMKRAV

« en 802.11a/b/g/n/ac-tradles ruter
« en bredbandstilkobling
« datamaskin med:
+ Microsoft Windows® 8.1/8 /7
* PC med 1,3 GHz eller hgyere og minst 128 MB RAM

bl D-Link DWA-192



PRODUKTOPPSETT

PRODUKTOVERSIKT

LED_ix/ap’i; \ O “EI C / WPS-knapp
/ Micro-USB
3.0-tilkobling

CD OPPSETT-VEILEDER

Advarsel: IKKE installer DWA-192-adapter til datamaskinen fgr du installerer driverprogramvaren
fra D-Link-CDen.

FOR DU BEGYNNER
For du installerer den nye D-Link tradlgse adapteren, ma du
kontrollere falgende:

D-Link - Fjern eventuelle tidligere installasjoner av tradlgse adaptere.
- Deaktiver eventuelle innebygde tradlgse adaptere.

OPPSETT-VEILEDER CD

CD-en inneholder alle instruksjoner som trengs for oppsett av
DWA-192

MAC-drivere kan lastes ned fra http://www.dlink.com/

SETT INN CD

Sett CD-en i CD-stasjonen pa PC-en. Oppsett-veilederen ber starte
automatisk. Kontroller at du er koblet til internett. (Ikke koble til
DWA-192 fgr installeringen er fullfart)

DWA-192 D-Link



FEILSOKING

OPPSETT- OG KONFIGURERINGSPROBLEMER

1. JEG HAR MISTET CD-EN MIN. HVA KAN JEG GJ@RE?

CD-en inneholder drivere og handbgker som kan fas fra D-Link (se Teknisk stette nedenfor). Windows
8.1, 8, 7 vil i de fleste tilfeller installere riktige drivere automatisk.

2. JEG HAR GLEMT MIN TRADL@SE KRYPTERINGSN@KKEL

Den tradlgse krypteringsnakkelen er konfigurert pa det tradlgse aksesspunktet, ruteren eller ADSL-
modemruteren. Hvis du ikke finner frem til krypteringsngkkelen, er eneste Igsning & omkonfigurere
aksesspunktet/ruteren med en ny krypteringsnekkel. Kontakt produsenten av det tradlgse
aksesspunktet/ruteren/DSL-modemruteren.

3. HVORFOR OPPNAR JEG IKKE TRADL@S FORBINDELSE?

- Kontroller at DWA-192 er koblet riktig til USB-porten, eller prav & koble DWA-192 i en annen,
tilgiengelig USB-port.

- Sjekk at den grenne forbindelseslampen lyser. Hvis ikke, ma du konsentrere deg om driveren eller
USB-porten.

- Pass pa at de tradlgse innstillingene pa DWA-192 samsvarer med innstillingene pa aksesspunktet/
ruteren. Kontroller og bekreft innstillingene for:

Navn pa tradlest nettverk (SSID)
Tradles krypteringsngkkel
Tradles sikkerhetsmetode (f.eks. WEP, WPA2)

Sjekk om det er opprettet en tradlgs forbindelse i systemstatusfeltet til Windows (nederst til hayre).
Red vil si at det ikke er opprettet gyldige forbindelser.

- Kontroller at internett fungerer pa eksisterende datamaskiner.

- Pass pa at du har fulgt og fullfart programvareinstallasjonen. Hvis ikke, installerer du programvaren pa
nytt. Lampen pa DWA-192 skal lyse etter programvareinstallasjon.

TEKNISK STATTE dlink.com/support

D-Link DWA-192



ASKENS INDHOLD

INDHOLD

AC1900 WIFI USB 3.0-ADAPTER
DWA-192

\__/
% MIKRO-USB 3.0-KABEL

@ INSTALLATIONS-CD
&,

= —

. Hvis en eller flere dele mangler | eesken, skal du kontakte
forhandleren.

SYSTEMKRAV

« En 802.11a/b/g/n/ac tradlgs router
» En bredbands-internetforbindelse
» Computer med:
+ Microsoft Windows® 8.1/8 /7
» PC med 1.3 GHz eller hgjere og mindst 128 MB RAM

DWA-192

MSNVd



PRODUKTKONFIGURATION

PRODUKTOVERSIGT

Teend/sluk-
knap med LED

\ O @ C // WPS-knap

Mikro-USB
3.0-konnektor

CD MED OPSATNINGSGUIDE

Advarsel: DWA-192-adapteren ma IKKE installeres i computeren, fer driveren er installeret fra D-Link

CD’en.

»
D-Link

FZR DU BEGYNDER

For din nye D-Link tradlgse adapter installeres, skal falgende
kontrolleres:

- Fjern eventuelle tidligere installationer af tradlese adaptere.
- Deaktivér eventuelle indbyggede, tradlgse adaptere.

OPS/ZATNINGSGUIDE PA CD
CD’en indeholder alle de instruktioner, som er ngdvendige for at
opseette DWA-192

MAC-drivere kan downloades fra http://www-dlink.com/

ISAT CD

Saet CD’en i CD-drevet pa din computer. Opseetningsguiden ber
starte automatisk. Serg for, at din internetforbindelse er aktiv. (DWA-
192 ma ikke tilsluttes, fer instalationen er gennemfart)

DWA-192



FEJLFINDING

PROBLEMER | FORBINDELSE MED OPSATNING OG KONFIGURATION

1. HVAD KAN JEG G@RE, HVIS JEG HAR MISTET MIN CD?

Cd'en indeholder softwaredrivere og handbog, og disse kan fas fra D-Link (se Teknisk support
nedenfor). Windows 8.1, 8, 7 vil i de fleste tilfeelde automatisk installere de rigtige drivere.

2. HVIS JEG HAR GLEMT N@GLEN TIL TRADL@S KRYPTERING?

Ngglen til tradlgs kryptering konfigureres ved det tradlgse access point, routeren eller DSL-
modemrouteren. Hvis du ikke kan fa fat i krypteringsnaglen, er den eneste Igsning at konfigurere dit
access point/router igen, sa du kan bruge en ny krypteringsnggle. Kontakt producenten af dit tradlgse
access point/router/DSL-modemrouter.

3. HVORFOR KAN JEG IKKE FA OPRETTET TRADL@S FORBINDELSE?

- Kontroller, at DWA-192 er sat korrekt i USB-porten, eller prev at seette DWA-192 i en anden USB-
port, hvis der er en ledig.

- Kontroller, at den grgnne Link-lysdiode teendes. Ger den ikke det, skal du kontrollere driveren eller
USB-porten.

- Serg for, at de tradlgse indstillinger i DWA-192 svarer til indstillingerne for dit access point/router.
Kontroller og bekreeft indstillingerne for:

Navnet pa det tradlgse netvaerk (SSID)
Noglen til tradles kryptering
Metoden til tradles sikkerhed (f.eks. WEP, WPA2)

Kontroller pa proceslinjen i Windows (nederst til hgjre), om der er oprettet tradlgs forbindelse. Red
betyder, at der ikke er oprettet brugbar forbindelse.

- Kontroller, at internettet fungerer korrekt pa de computere, du allerede har.

- Kontroller, at du har fulgt instruktionerne ved installationen af softwaren og fuldfert processen. Hvis
ikke, skal du installere softwaren igen. Lysdioden pa DWA-192 ber blive teendt efter installation af

softwaren.
TEKNISK SUPPORT dlink.com/support
DWA-192 D-Link



PAKKAUKSEN SISALTO

SISALTO

AC1900 WI-FI USB 3.0 -SOVITIN

DWA-192

%‘E MICRO-USB 3.0 -JOHTO

© ASENNUS-CD

. Ottakaa yhteys jalleenmyyjaan, jos jokin naista osista puuttuu
pakkauksesta.

JARJESTELMAVAATIMUKSET

« 802.11a/b/g/n/ac -langaton reititin
* Internet-laajakaistayhteys
* Tietokone:
+ Microsoft Windows® 8.1/8 /7
* PC, jossa vahintaan 1,3 GHz:n suoritin ja vahintdan 128 Mt RAM

34 D-Link DWA-192



TUOTTEEN ASETUKSET

TUOTTEEN YLEISKUVAUS

e oo / ..
virtapainike O == C / WPS-painike

Micro-USB 3.0 -liitin

CD:LTA LOYTYVA ASENNUSVELHO

Varoitus: ALA asenna DWA-192-sovitinta tietokoneeseen, ennen kuin olet asentanut
ohjainohjelmiston D-Link-CD-levylta.

ENNEN ALOITTAMISTA
Varmista seuraavat ennen langattoman D-Link-sovittimen
asentamista:

D-Link - Poista kaikki aiemmat langattomien sovittimien asennukset.
- Poista kaytosta kaikki sisdiset langattomat sovittimet.

ASENNUSVELHO-CD
CD sisaltaa kaikki tarvittavat ohjeet DWA-192:n saattamiseksi
toimintakuntoon

MAC-ohjaimet voidaan ladata osoitteesta http://www.dlink.com/

SYOTA ASENNUS-CD

Syo6ta CD tietokoneesi CD-asemaan. Asennusvelhon tulisi
kaynnistya automaattisesti. Varmista, etta tietokone on yhteydessa
internetiin.

(Ala kytke DWA-192-laitetta, ennen kuin asennus on valmis)

DWA-192 D-Link



ONGELMATILANTEET

ASENNUKSEEN JA ASETUKSIEN KONFIGUROINTIIN LITTYVAT ONGELMAT

-

. MITA TEEN, JOS CD-LEVY KATOAA?

CD-levy siséltaa ohjaintiedostoja ja kayttboppaan. Ne ovat saatavissa D-Linkilta (ks. kohta Tekninen
tuki alla). Windows 8.1, 8, 7 kaytt6jarjestelmat asentavat useimmiten oikeat ohjaimet automaattisesti.

2. MITA JOS OLEN UNOHTANUT LANGATTOMAN SALAUSAVAIMENI?

Langaton salausavain kuuluu langattoman tukiaseman, reitittimen tai DSL-modeemin asetuksiin.
Jos olet unohtanut tai kadottanut salausavaimesi, on ainoa vaihtoehto tehdé tukiaseman/ reitittimen
asetukset uudelleen kayttden uutta salausavainta. Ota yhteytta langattoman tukiaseman/reitittimen/
DSL-modeemireitittimen valmistajaan tai maahantuojaan.

3. LANGATON YHTEYS EI TOIMI — MIKSI?

- Tarkista, ettda DWA-192:n liitdntéd USB-porttiin on kunnossa. Koeta kytked DWA-192 toiseen USB-
porttiin, jos sellainen on vapaana.

- Tarkista, etta vihrea Link-merkkivalo on syttynyt. Jos se ei ole syttynyt, on tarkistettava ohjain tai USB-
yhteys.

- Varmista, ettd DWA-192:n langattomat asetukset vastaavat tukiaseman/reitittimen asetuksia. Tarkista
seuraavat asetukset.

Langattoman verkon nimi (SSID)
Langaton salausavain
Langattoman tietoturvan tyyppi (esim. WEP, WPA2)

Tarkista Windowsin tehtavapalkista (alhaalla oikealla). Punainen vari merkitsee, ettei toimivaa yhteytta
ole syntynyt.
- Varmista muiden tietokoneiden avulla, etté yhteys Internetiin toimii asianmukaisesti.

- Varmista, etta olet tehnyt ohjelmistoasennuksen asianmukaisesti. Muussa tapauksessa asenna
ohjelmisto uudelleen. DWA-192:n merkkivalon pitdisi syttya ohjelmistoasennuksen jalkeen.

TEKNINEN TUKI dlink.com/support

D-Link DWA-192



FORPACKNINGENS INNEHALL

INNEHALL

AC1900 WI-FI USB 3.0- ADAPTER

DWA-192

% MICRO-USB 3.0-KABEL

@ INSTALLATIONS-CD
&,

. Om nagon av artiklarna saknas i férpackningen var vanlig
kontakta din aterforsaljare.

SYSTEMKRAV

« Tradl6s router 802.11a/b/g/n med dubbla frekvensbandEn
* Internetanslutning med bredband
« Dator med:

+ Microsoft Windows® 8.1/8 /7

« Dator med 1,3 GHz eller mer och minst 128 MB RAM

DWA-192

VYSN3IAS



SVENSKA

PRODUKTINSTALLATION

PRODUKTOVERSIKT

LED-
strdmbrytare

\ O @ C // WPS-knapp

Micro-USB
3.0-kontakt

CD-INSTALLATIONSGUIDE

Varning: Installera INTE DWA-192-adaptern i din dator innan du installerar drivrutinen fran D-Link

cd-skivan.

»
D-Link

D-Link

INNAN DU BORJAR

Innan du installerar din nya tradlésa adapter fran D-Link, kontrollera
foljande:

- Ta bort eventuella tidigare installationer av tradldsa adaptrar.

- Inaktivera eventuella inbyggda tradiésa adaptrar.

Om jag har glomt min tradlésa krypteringsnyckel?
Cd:n innehaller alla nédvandiga instruktioner for att installera DWA-
192-enheten

MAC-drivrutiner kan hamtas fran http://www.dlink.com/

SATTICD:N

Satt i cd:n i datorns cd-enhet. Installationsguiden skall starta
automatiskt. Kontrollera att Internet-anslutningen ar aktiv. (Anslut
inte DWA-192 forran installationen ar klar)

DWA-192



FELSOKNING

PROBLEM VID INSTALLATION OCH KONFIGURATION

1. VAD KAN JAG GORA OM JAG HAR FORLORAT CD:N?

CD:n innehaller drivrutiner och en manual, vilka kan fas fran D-Link (se Teknisk support nedan).
Windows 8.1, 8, 7 installerar i de flesta fall automatiskt ratt drivrutiner.

2. OM JAG HAR GLOMT MIN TRADLOSA KRYPTERINGSNYCKEL?

Den tradidsa krypteringsnyckeln ar konfigurerad pa den tradiésa accesspunkten, routern eller DSL-
modemroutern. Om du inte kan ta reda pa din krypteringsnyckel, aterstar bara att omkonfigurera
accesspunkten/routern, sa att du kan anvanda en ny krypteringsnyckel. Kontakta tillverkaren av den
tradldsa accesspunkten/routern/DSLmodemroutern.

3. VARFOR GAR DET INTE ATT SKAPA NAGON TRADLOS ANSLUTNING?

- Kontrollera att DWA-192 &r ordentligt ansluten till USB-porten, eller prova att ansluta DWA-192 till en
annan USB-port om det finns nagon.

- Kontrollera att den gréna lysdioden for férbindelse lyser. Om den inte lyser maste drivrutinerna eller
USB-porten kontrolleras.

- Kontrollera att de tradlésa instéliningarna for DWA-192 stdmmer 6verens med instéllningarna for
accesspunkten/routern. Kontrollera och bekréfta installningarna for:

Namn pa tradlost nétverk (SSID)
Tradlos krypteringsnyckel
Typ av tradlos kryptering (t.ex. WEP, WPA2)

Kontrollera i aktivitetsfaltet i Windows (nere till hdger) att det finns en tradids anslutning. Rétt innebar
att det inte finns nagon fungerande anslutning.\

- Kontrollera att Internet fungerar ordentligt pa de befintliga datorerna.

- Kontrollera att du har installerat programvaran pa ratt satt. Om inte, maste du ominstallera
programvaran. Lysdioden pa DWA-192 bor tandas efter det att programvaran installerats.

TEKNISK SUPPORT dlink.com/support

DWA-192 D-Link
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CONTEUDO DA EMBALAGEM

INDICE

ADAPTADOR WI-FI USB 3.0 AC1900

DWA-192

%‘E CABO MICRO-USB 3.0

© CD DE INSTALAGAO
< ¢

. Caso algum destes itens esteja em falta na sua embalagem,
contacte o seu revendedor.

~

PORTUGUES

REQUISITOS DO SISTEMA

» Router 802.11a/b/g/n/ac sem fios
* Ligacdo de banda larga a Internet
» Computador com:
+ Microsoft Windows® 8.1/8 /7
* PC com 1,3 GHz ou superior e pelo menos 128 MB de RAM

DWA-192



CONFIGURACAO DO PRODUTO

VISAO GERAL DO PRODUTO

Botéo LED de \ / )

Ligar/Desligar 0 “EI C / Botéo WPS
Conector Micro-
USB 3.0

CD DE ASSISTENTE DE CONFIGURACAO

Aviso: NAO instale o adaptador DWA-192 no seu computador antes de instalar o software do
controlador do CD do D-Link.

ANTES DE COMECAR
Antes de instalar o seu novo adaptador sem fios D-Link, verifique o
seguinte;

D-Link - Desinstale quaisquer instalacdes anteriores de adaptadores sem
fios

- Desative todos os adaptadores sem fios incorporados.

CD DE ASSISTENTE DE CONFIGURAGAO
O CD engloba todas as instrugdes necessarias para configurar o
DWA-192

~

Pode descarregar os controladores para MAC em
http://www.dlink.com/

g
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A
|
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INSERIR CD

Insira o CD na unidade de CD do seu computador. O assistente de
configuragao devera ser iniciado automaticamente. Assegure-se de
que a sua ligacéo a Internet se encontra activa. (Nao ligue o DWA-
192 até a instalagao estar concluida)

DWA-192 D-Link
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PORTUGUES

RESOLUCAO DE PROBLEMAS

PROBLEMAS DE CONFIGURAGCAO

1. PERDI O MEU CD, O QUE POSSO FAZER?

O CD contém os drivers do software e o manual que podem ser obtidos na D-Link (consulte
a Assisténcia Técnica abaixo). O Windows 8.1, 8, 7 na maior parte dos casos, vao instalar
automaticamente os drivers correctos.

2. ESQUECI-ME DO MEU CODIGO DE ENCRIPTAGAO SEM FIOS?

O cddigo de encriptagdo sem fios é configurado no Ponto de Acesso Sem Fios, Router ou Router do
Modem DSL. Se ndo conseguir obter o seu codigo de encriptagdo, a Unica solugéo sera reconfigurar o
seu Ponto de Acesso/Router para utilizar um novo cédigo de encriptagdo. Contacte o fabricante do seu
Ponto de Acesso Sem Fios/Router/Router Modem DSL.

3. PORQUE NAO CONSIGO OBTER UMA LIGAGAO SEM FIOS?

- Verifique se o seu DWA-192 esta ligado correctamente a sua porta USB ou tente ligar o DWA-192 a
outra porta USB se possivel.

- Verifique se o LED de Ligagao verde esta aceso. Caso contrario, tem de verificar o driver ou a porta
USB.

- Certifique-se de que as definicdes sem fios do DWA-192 correspondem as definicdes do seu Ponto
de Acesso/Router. Verifique e confirme as suas definigbes.

Nome de Rede Sem Fios (SSID)
Cadigo de Encriptagdo Sem Fios
Método de Seguranga Sem Fios (P. ex. WEP, WPA2)

Para confirmar se foi realizada uma ligagéo sem fios, va ao icone do Windows (canto inferior direito).
Vermelho significa que n&o foram feitas ligagdes validas.

- Verifique se a Internet esta a trabalhar correctamente nos computadores existentes.

- Certifique-se de que seguiu e concluiu o processo de instalagéo do software, caso contrario, volte a
instalar o software. O LED do DWA-192 deve acender-se depois da instalagéo do software.

ASSISTENCIA TECNICA dlink.com/support

D-Link DWA-192



[MEPIEXOMENA 2 Y2 KEYA2IA>

MEPIEXOMENA

NPOZAPMOI'EAZ USB 3.0 WI-FI AC1900

DWA-192

% KAAQAIO MICRO USB 3.0

© CD ErKATALTAZHE
&

1<

‘ ¢ TEPITTTWAN EAAEIYPNG OTTOIOUSHTIOTE AVTIKEINEVOU ATTO TN
OUOKEUOOIa, ETTIKOIVWVACTE HE TO KATAOTNUA ANIGVIKAG TTIWANCNG.

ANTAITHXEIX 2 Y2 THMATOX

» AcUppartog dpopohoyntrig 802.11a/b/g/n/ac
» Eupulwviki olvdeon oo Internet
* YTToAOYIOTAG YE:
+ Microsoft Windows® 8.1/8 /7
* PC pe emegepyaotn 1,3 GHz kai dvw kai pvun RAM touAdyiotov 128 MB

m
>
>
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EAAHNIKA

EFKATAXTASH MPOIONTOX

EMNIZKOMHZH MPOIONTOX

Koupri \ D / )
evepyotroinong/ O == C / Kouptri WPS

ATTEVEPYOTTOINONG Ymodoxn Micro
LED USB 3.0

OAHIOZ EMKATAXTAZH> CD

MNposidotroinon: MHN eykataoTAoeTe TOV TIpocappoyéa 182 GTov UTTOAOYIOTH) OOG TPV TNV
€ykaTdoTaON Tou AoyiopikoU Tou odnyou atrd 1o CD tng D-Link.

MPIN ZEKINHZETE
Mpiv TNV eykatdoTacn Tou véou acUpuaTou Trpocapuoyéa D-Link
P ogag, empBePaILOTE Ta EEAG:
D-Link - AQaIpEDTE TIPONYOUKEVOUG EYKATEOTNHEVOUG ACUPHATOUG
TIPOCOPHOVEIG.
- ATTEVEPYOTTOINOTE TUXOV EVOWHOTWHEVOUG OUPHOTOUG
TIPOCOPHOVEIG.

CD OAHIOY ErKATAZTAZHZ
To CD mrepiéxel OAeg TIG 0dnyieg TTou amaiTolvTal yia TV
eykardoTaon Tou DWA-192

MTropeite va KaTeBAOETE Ta TTPOYPANHATA 0D YNONG Yia TOUG
utrohoyioTtég MAC atré Tnv totroBeaia http://www.dlink.com/

EIZArQrH cb

Eiodyete o CD oTn povada CD Tou utrohoyioTr cag. O 0dnyog
€YKATAOTOONG TTPETTEI VO EKKIVEITOI auTOPATA. BEBaiwbeite 6T N
ouvdeon oag aTo internet gival evepyry. (Mnv ouvdéoete To DWA-192
HéXpPI va oAokANpwOEi n eykatdoTaon)

D-Link DWA-192



ANTIMETQIMZH FMTPOBAHMATON

MPOBAHMATA EMKATAZTAXHY KAl AIAMOPOQOS H>

1. EXAZA TO CD. TI MPEMEI NA KANQ;

To CD Trepiéxel Ta driver software kai 1o gyxeIpidio TTou puTropoUv va gntnBoulv atd Ty D-Link (BAéTe
TNV TTapdypago TexViKr UTTOaTAPIEN). Z€ TTOAEG TrepITTTwoElg, Ta Windows 8.1, 8, 7 eykabioTouv
auTtépaTa 1o owoTo driver.

2. ZEXAZA TO KAEIAI KPYNTOMPA®HZHZ WIRELESS. Tl MPENMEI NA KANQ;

To KAeIdi kpuTITOYPAPNONG wireless ival diapopewpévo aTo router, aTo modem router DSL fi aTnv
TPéaBaon point wireless. Av Oev KOTOPEPETE Va ETTAVAKTAOETE TO KAEIDI KPUTITOYpagpnong wireless,
€ival aTTaPaITNTO VO aVOdIOPOPPUICETE TO access point/router yia va XpnoIUOTIOINCETE £va VEO KAEIDT
KPUTTTOYPA®nonG. ETmkoivwvroTe Pe Tov Trapaywyd Tou access point wireless/router/modem DSL.

3. AEN KATA®EPNQ NA EFKAGIAPYZQ MIA ZYNAEXZH WIRELESS.

- EAéyEre av n ouokeur) DWA-192, eival owaTd ouvdedepévn Pe Tnv BUpa USB. Av oag gival Suvato,
SoKINGoTE va ouvOETETE TNV ouokeur) DWA-192 pe pia GAAn diabéaiun Bupa USB.

- EAéygre av 10 LED Link extrépTrer éva TIpAoIvo Qwg. XNV QVTIOETN TTEPITITWON €ival aTTapaitTo va
eAéyEete TO driver i TNV BUpa USB.

- EAéyETe av o1 puBpioeig wireless Tng ouokeurig DWA-192 avTigToixoUv oTIG puBuiceig Tou access
point/router. EAéyETe kan eMBERAIWOTE TIG PUBUICEIG TTOU €iVal OXETIKES HE:

‘Ovopa Tou dikTUOU Wireless (SSID)
KA&15i kpuTtrToypdgnong wireless
MéBodog acpdAciag wireless (yia rapdaderypa, WEP, WPA2)

lMa va eAéyeTe TNV oUVOEDN Wireless, XpNOIUOTTIOINOTE TV YPauun Twv epappoywv Tou Windows (kaTw
Oe€ic). Otav dev UTTAPXE! Hia IoXUouoa oUvOEan ival KOKKIVO.

- EAéy€re av 10 Internet Asitoupyei owaTd oTa diaBéaiya KouTmouTEp.

- EAéyETe av €xeTe ekTeEAéTEl Kal OAOKANpwaEl TV SIadikaoia ykaTdoTaong Tou software. ZTnv avTifetn
TIEPITITWON €£YKATAOTACTE Kal TTAAI To software. To LED Tng ouokeurig DWA-192 Ba Trpétrel va avayel
WETA TNV £YKOTAOTOON TOU software.

TEXNIKH YNOXTHPI=ZH dlink.com/support

DWA-192 D-Link
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SADRZAJ PAKIRANJA

SADRZAJ

AC1900 WI-FI USB 3.0 ADAPTER

DWA-192

% MIKRO USB 3.0 KABEL

@ INSTALACIJSKI CD
&,

. Ako nesto od navedenih sadrzaja nedostaje, obratite se
prodavacu.

ZAHTIEVI SUSTAVA

« 802.11g/n/ac bezi¢ni usmjernik
« Sirokopojasna internetska veza
» Racunalo sa sljede¢im znacajkama:
+ Microsoft Windows® 8.1/8 /7
» Racunalo s 1,3 GHz ili viSe i najmanje 128 MB RAM-a
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POSTAVLJANJE PROIZVODA

PREGLED PROIZVODA

LED gumb za \ D /
ukljucivanje/ O == C WPS gumb
iskljucivanje Mikro USB
3.0 priklju¢ak

CD S CAROBNJAKOM ZA POSTAVLJANJE

Upozorenje: DWA-192 adapter NE umecite u racunalo prije instaliranja softvera upravljackog
programa s D-Link CD-a.

PRIJE POCETKA
Prije umetanja vaseg novog D-Link bezi¢nog adaptera, provjerite
sliedece:

D-Link - Uklonite sve prethodne instalacije bezi¢nih adaptera.
- Onemogudite sve ugradene bezicne adaptere.

CD S CAROBNJAKOM ZA POSTAVLJANJE
Na CD-u se nalaze upute za postavljanje uredaja DWA-192

Upravljacke programe za MAC moZete preuzeti na
http://www.dlink.com/

UMETANJE CD-a

Umetnite CD u CD pogon ragunala. Carobnjak za postavljanje
trebao bi se automatski pokrenuti. Provijerite je li internetska veza
s raCunalom aktivna. (Ne ukljucujte DWA-192 dok se instalacija ne
zavrsi.)

DWA-192 D-Link
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OTKLANJANJE POTESKOCA

POTESKOCE S POSTAVLJANJEM | KONFIGURACIJOM

1. IZGUBIO/LA SAM CD. STO MOGU UCINITI?

CD sadrzi pomocéne i pogonske programe koji su dostupni na D-Link internetskim stranicama (pogledati
pod ‘Tehnicka podrska’). U sklopu operativnih sustava Windows 8.1, 8, 7, sustav ¢e u vecini slucajeva
samostalno instalirati pogonske programe.

2. STO UCINITI AKO SAM ZABORAVIO/LA ENKRIPCIJSKI KLJUC?

Enkripcijski klju¢ definiran je na pristupnoj tocki ili usmjerniku. Ukoliko niste u stanju saznati enkripcijski
kljug, jedino rjeSenje je promijeniti postavke vasSe pristupne tocke ili usmjernika i definirati koristenje
novog enkripcijskog kljuca.

3. ZASTO SE NE MOGU BEZICNO POVEZATI?

- Provijerite jeli vas uredaj praviino umetnut u USB utor ili okuSajte umetnuti uredaj u drugi USB utor,
ukoliko je to moguce.

- Uvjerite se da beZi¢ne postavke na uredaju odgovaraju postavkama pristupne tocke ili usmjernika.
Provjerite sliede¢e postavke:

Naziv bezi¢ne veze (SSID)
Enkripcijski kljué
Metoda zastite bezicne mreze (npr. WEP, WPA2)

- Kako biste se uvjerili da je va$ uredaj ispravan, a imate moguc¢nost pristupiti pristupnoj tocki ili
usmjerniku, priviemeno onemogucite sigurnosne postavke, te provjerite postoji li sada beziéna
povezanost.

- Provjerite jeste li ispravno okongali instalacijski proces pogonskih i pomoc¢nih programa, u suprotnom,
ponovo pokrenite instalaciju. LED lampica na uredaju trebala bi se upaliti nakon ispravne instalacije.

4. STO UCINITI AKO SAM ZABORAVIO/LA ENKRIPCIJSKI KLJUC?
DWA-192 podrzava sve aktualne operativne sustave, ukljucuj¢i Microsoft Windows XP/Vista/Windows 7.
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TEHNICKA PODRSKA dlink.com/support
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VSEBINA PAKETA

VSEBINA

ADAPTER AC1900 WI-FI USB 3.0

DWA-192

% KABEL MIKRO USB 3.0

@ NAMESTITVENI CD
&,

. Ce kateri koli izmed teh predmetov manjka, kontaktirajte
svojega trgovca.

SISTEMSKE ZAHTEVE

* Brezzi¢ni usmerjevalnik 802.11g/n/ac
« Sirokopasovna internetna povezava
 Racunalnik z:
+ Microsoft Windows® 8.1/8 /7
» Racunalnik PC z 1,3 GHz ali hitreji in najmanj 128 MB RAM
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SLOVENSKI

w
(=}

NAMESTITEV [ZDELKA

PREGLED IZDELKA

Gumb za vklop/
izklop LED

\ O @ C // Gumb WPS

Prikljuéek mikro
USB 3.0

CAROVNIK ZA POSTAVITEV S CD-ja

Opozorilo: Adapter DWA-192 NE vstavljajte v racunalnik, preden namestite programsko upremo

gonilnika z CD-ja D-Link.

»
D-Link

D-Link

PREDEN ZACNETE

Preden vstavite vas nov brezZi¢ni adapter D-Link, zagotovit
naslednje:

- Odstranite vse prej$nje namestitve brezzi¢nih adapterjev.
- Onemogocite vse vgrajene brezziéne adapterje.

CD S CAROVNIKOM ZA POSTAVITEV
CD vsebuje vsa navodila potrebna za za postavitev DWA-192

Gonilnike za MAC lahko prenesete z http://www.dlink.com/

VSTAVITE CD

Vstavite CD v CD pogon vasega raéunalnika. Carovnik za
namestitev bi se moral samodejno zagnati. Zagotovite, da je vasa
internetska povezava aktivna. (Ne vklopite DWA-192, dokler se
namestitev ne konca)

DWA-192



ODPRAVLJANJE TEZAV

PROBLEMI PRI POSTAVITVI IN NASTAVITVI

1. KAJ NAJ NAREDIM, CE SEM IZGUBIL CD?

Na CD-+ju se nahajajo gonilniki in priro¢nik, kar pa lahko naloZite tudi iz D-linkove spletne strani (glej
spodaj). Windows XP, Windows 7 ali Vista bodo najverjetneje samodejno namestili pravilne gonilnike.

2. KAJ NAJ NAREDIM, CE SEM POZABIL BREZZICNI ENKRIPCIJSKI KLJUC?
Brezziéni enkripcijski kljug se nastavija na brezziéni dostopni tocki (AP) ali usmerjevalniku. Ce
ne morete najti ali se spomniti enkripcijskega klju¢a, je edina moznost, da ponovno nastavite AP/
usmerjevalnik in dologite enkripcijski kljuc.

3. ZAKAJ NE MOREM VZPOSTAVITI BREZZIENE POVEZAVE?
- Preverite, da je va$ DWA-192 &vrsto in pravilno prikloplien v USB vtiénico. Ce imate ve& prostih USB
vtiénic, poskusite DWA-192 prikljuciti v drugo USB vti¢nico.
- Preverite, da se brezziéne nastavitve v DWA-192 ujemajo z nastavitvami v usmerjevalniku. Se
posebej natan¢no preverite:
Ime brezziéne mreze (SSID)
Brezzi¢ni enkripcijski klju¢
Brezzi¢ni varnostni sistem (WEP, WPA2,...)
- Za preverjanje brezzi¢ne povezave lahko za¢asno izklopite brezZi€ni varnostni sistem in s tem zviSate
moznost, da boste vzpostavili povezavo oz. ugotovili razlog za nezmoznost povezave.

- Preverite , da ste pravilno in do konca izpeljali postopek namestitve gonilnikov. Ce niste, ponovite
postopek namestitve. LED indikator na DWA-192 mora po koncu namestitve svetiti.
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CONTINUTUL PACHETULUI

CONTINUT

ADAPTOR WI-FI USB 3.0 AC1900

DWA-192

%‘E CABLU MICRO-USB 3.0

© CD DE INSTALARE
&

<

CERINTE DE SISTEM

« Un router wireless 802.11a/b/g/n/ac
» O conexiune la internet de banda larga
L « Computer cu:

Z + Microsoft Windows® 8.1/8 /7

<< * Procesor de 1,3 GHz sau superior si memorie de cel putin 128 MB RAM
=

o

(14

52 D-Link

. Daca oricare dintre aceste articole lipseste din ambalaj,
contactati distribuitorul.

DWA-192



CON FIGURAREA PRODUSULUI

PREZENTAREA GENERALA A PRODUSULUI

Buton cu led
pentru modul
Pornit/Oprit

\ O @ C // Buton WPS

Conector Micro-
USB 3.0

CD-UL CU EXPERTUL DE CONFIGURARE

Avertisment: NU instalati adaptorul DWA-192 in computer fnainte de instalarea software-ului de

driver de pe CD-ul D-Link.

»
D-Link

DWA-192

INAINTE DE A INCEPE

inainte de instalarea noului dvs. adaptor fara fir D-Link, verificati
urmatoarele:

- Eliminati orice instalari anterioare de adaptoare fara fir.

- Dezactivati orice adaptoare fara fir incorporate.

CD-UL CU EXPERTUL DE CONFIGURARE
CD-ul contine toate instructiunile necesare pentru configurarea
DWA-192

Driverele pentru sistemul de operare MAC pot fi descarcate de la
adresa http://www.dlink.com/

INTRODUCEREA CD-ULUI

Introduceti CD-ul in unitatea CD a computerului dvs. Expertul de
configurare ar trebui sa porneasca automat. Asigurati-va ca este
activa conexiunea dvs. la Internet. (Nu conectati dispozitivul DWA-
192 decat dupa terminarea instalarii)

D-Link
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DEPANARE

PROBLEME LEGATE DE CONFIGURARE

1. AM PIERDUT CD-UL, CE POT FACE?

CD-ul contine software precum driverul echipamentului si manualul acestuia ce pot fi obtinute si de la
D-Link (a se vedea Suport Tehnic mai jos). Windows 8.1, 8, 7 va instala automat in marea majoritate a
cazurilor driverul corect.

2. DACA AM UITAT CHEIA DE CRIPTARE WIRELESS?

Cheia de criptare wireless este configurata in Access point sau router. Daca nu reusiti sa o obtineti,
singura solutie este sa re-configurati Access pointul/Routerul sa foloseasca o noua cheie de criptare.

3. DE CE NU MA POT CONECTA WIRELESS?

- Verificati daca ati conectat corect DWA-192 in portul USB sau incercati s& folositi un alt port USB
daca este disponibil.

- Asigurati-va ca folositi aceeasi configuratie wireless atat pe DWA-192 cat si pe Access Point/Router.
Va rugam sa verificati si sa confirmati urmatorii parametric:
Numele retelei wireless (SSID)
Cheia de criptare wireless
Metoda de securizare aleasa (Ex: WEP, WPA2)
- Pentru a fi siguri ca aveti echipamentul functional si ca exista legatura cu Access Pointul/Routerul,

dezactivati securitatea pe wireless, vedeti daca va puteti conecta si daca respectiva conexiune
functioneaza corect.

- Asigurati-va ca ati urmarit si incheiat procesul de instalare, altfel, reinstalati software-ul. LED-ul de pe
DWA-192 trebuie sa se aprinda dupa instalare.

SUPQORT TEHNIC dlink.com/support

D-Link DWA-192












Ver.1.00(EU)_85X120  2015/05/26



