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ETHERNET CABLE (CATS UTP)
CONNECTS THE DEVICE TO YOUR NETWORK

If any of these items are missing from your packaging, contact

your reseller.
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PRODUCT
SETUP

INSTALLATION STEPS

HSITON3

1. Plug the DHP-342 directly into an AC Wall outlet or power strip*
* D-Link recommends that to ensure best performance, you should ensure you plug the DHP-342
directly into a wall socket. Plugging the device into a power strip may increase the possibility of
noise and interference in the network and therefore lead to below optimal performance.

2. Connect the included Ethernet cable to the network cable connector located on the DHP-342 and
attach the other end of the Ethernet cable to the network or PC.

3. Insert the D-Link DHP-342 CD into your CD-ROM drive. Then starts utility installation.

4. After you have completed the D-Link DHP-342 Utility installation wizard, double-click the D-Link
Powerline HD Utility icon on your desktop to start the configuration of the DHP-342.

TROUBLESHOOTING

SET-UP AND CONFIGURATION PROBLEMS

1. CAN | SECURE MY POWERLINE NETWORK WITHOUT USING ANY SOFTWARE?
Yes the DHP-342 features a push-button encryption technology to allow you to protect your
network easily. Please refer to the DHP-342 Manual supplied on the CD-ROM for setup
instructions.

2. WHEN | PLUGGED IN MY DEVICES, THEY WERE ABLE TO SEE EACH OTHER AND
CONNECT AUTOMATICALLY. WHAT IS THE SOFTWARE FOR?
By default, your DHP-342 is configured to work out of the box once plugged in and connected
to your router. However the software allows you further options to check the quality of your
connection, secure your network, configure QoS and manage the devices.

3. MY NETWORK SEEMS TO BE PERFORMING SLOWER THAN EXPECTED. HOW CAN |

IMPROVE THIS?

PLEASE ENSURE THE FOLLOWING TO ENSURE BEST NETWORK PERFORMANCE.

- Plug the DHP-342’s directly into a wall socket and not into a power strip since some power strips
have surge protectors that may block power line signals.

- If this is not possible, then try plugging the devicel/s into a different power strip that is less
populated.

- Check that there are no other interfering appliances plugged into the same power strip,
particularly mobile phone chargers or hair dryers as Powerline networks are very sensitive to
electrical interference.

DHP-342 D-Link
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TECHNICAL SUPPORT

United Kingdom (Mon-Fri) website: http://www.dlink.co.uk FTP: ftp:/ftp.dlink.co.uk
Home Wireless/Broadband 0871 873 3000 (9.00am—-06.00pm, Sat 10.00am-02.00pm)
Managed, Smart, & Wireless Switches, or Firewalls 0871 873 0909 (09.00am- 05.30pm)
(BT 10ppm, other carriers may vary.)

Ireland (Mon-Fri)

All Products 1890 886 899 (09.00am-06.00pm, Sat 10.00am-02.00pm)
Phone rates: €0.05ppm peak, €0.045ppm off peak times

D-Link
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NETZKABEL

KATSE ETHERNET KABEL
VERBINDET DAS GERAT MIT IHREM NETZWERK

. Sollte eines dieser Teile fehlen, wenden Sie sich bitte an lhren

Fachhandler
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SETUP DES
PRODUKTS

INSTALLATIONSSCHRITTE

=Y

. SchlieBen Sie den DHP-342 direkt an eine Wandsteckdose oder an einen Mehrfachstecker an.*
* Zur optimalen Leistungserzielung empfiehlt D-Link, den DHP-342 direkt an eine Wandsteckdose
anzuschlieBen. Der Anschluss des Gerates an einen Mehrfachstecker kann vermehrt zu
Interferenzen und Storsignalen im Netzwerk und somit zu einer Leistungsverringerung fiihren.

DEUTSCH

n

SchlieRen Sie das mitgelieferte Ethernetkabel an den Netzwerkanschluss des DHP-342 an, und
verbinden Sie das andere Kabelende mit dem Netzwerk oder einem PC.

3. Legen Sie die D-Link DHP-342-CD in das CD-ROM-Laufwerk ein. Das Hilfsprogramm fiir die
Installation wird gestartet.

4. Wenn Sie den Installationsassistenten fiir das Dienstprogramm des DHP-342 von D-Link beendet
haben, doppelklicken Sie auf das Symbol ,D-Link DHP-342 Powerline HD Utility* auf lhrem
Desktop, um mit der Konfiguration des DHP-342 zu beginnen.

FEHLERBEHEBUNG

SETUP- UND KONFIGURATIONSPROBLEME

1. KANN ICH MEIN POWERLINE-NETZWERK OHNE SOFTWARE VERSCHLUSSELN?
Ja. Der DHP-342 ist mit einer Verschlisselungstechnologie per Knopfdruck ausgestattet, mit der Sie

Ihr Netzwerk leicht schiitzen kénnen. Die Konfigurationsanleitung finden Sie im Benutzerhandbuch
fir den DHP-342 auf der CD-ROM.

2. ALS ICH MEINE GERATE ANGESCHLOSSEN HABE, ERFOLGTE IHRE GEGENSEITIGE
ERKENNUNG UND VERBINDUNG AUTOMATISCH. WOZU BENOTIGE ICH DIE
SOFTWARE?

Der DHP-342 ist standardmaRig so eingestellt, dass er, nach seinem Anschluss und der Verbindung
mit Ihrem Router, ohne weitere KonfigurationsmafRnahmen unmittelbar funktioniert. Die Software
verflgt jedoch Uber weitere Funktionen zur Uberpriifung der Verbindungsqualitat, zur Sicherung
des Netzwerks, zur QoS-Konfiguration und zur Gerateverwaltung.

3. MEIN NETZWERK ARBEITET ZU LANGSAM. WAS KANN ICH TUN, UM SEINE LEISTUNG
ZU STEIGERN? UM EINE OPTIMALE NETZWERKLEISTUNG ZU ERZIELEN, BEACHTEN
SIE BITTE FOLGENDES:

- SchlieRen Sie den DHP-342 nicht an einen Mehrfachstecker, sondern direkt an eine
Wandsteckdose an. Manche Mehrfachstecker verfiigen iiber einen Uberspannungsschutz, der die
Stromzufuhr behindern kann.

- Wenn dies nicht mdglich ist, schlieRen Sie die Gerate an einen weniger belasteten
Mehrfachstecker an.

- Powerline-Netzwerke reagieren sehr empfindlich auf elektrische Interferenzen. Vergewissern Sie
sich daher, dass keine weiteren stérenden Geréate, insbesondere Ladegerate von Mobiltelefonen
oder Haartrockner, an denselben Mehrfachstecker angeschlossen sind.

n D-Link DHP-342



TECHNISCHE UNTERSTUTZUNG

Deutschland: Web: http://www.dlink.de

Telefon: +49(0)1805 2787 0,14 € pro Minute Zeiten: Mo. —Fr. 09:00 — 17:30 Uhr
E-Mail: support@dlink.de

Osterreich: Web: http://www.dlink.at

Telefon: +43(0)820 480084 0,116 € pro Minute Zeiten: Mo. —Fr. 09:00 — 17:30 Uhr
E-Mail: support@dlink.at

Schweiz: Web: http://www.dlink.ch

Telefon: +41(0)848 331100 0,08 CHF pro Minute Zeiten: Mo. —Fr. 09:00 — 17:30 Uhr
E-Mail: support@dlink.ch

* Geblihren aus Mobilnetzen und von anderen Providern kdnnen abweichen.

H3S.1n3a
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QUE CONTIENT
LA BOITE ?

CONTENU
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LE CD D’INSTALLATION
COMPREND L'ASSISTANT DE CONFIGURATION ET LES
MANUELS TECHNIQUES

POWERLINE HD 4-PORT SWITCH
DHP-342

CORDON D’ALIMENTATION

CABLE ETHERNET CATEGORIE 5
CONNECTE LE PERIPHERIQUE A VOTRE RESEAU

Si I'un des éléments ci-dessus est manquant, veuillez contacter
votre revendeur

DHP-342



CONFIGURATION
DU PRODUIT

ETAPES D'INSTALLATION

1. Branchez le DHP-342 directement sur une prise murale ou multiple®
* Pour obtenir des performances optimales, D-Link recommande de brancher le DHP-342
directement sur une prise murale. Brancher I'appareil sur une prise multiple peut entrainer une
augmentation du bruit et des interférences sur le réseau et par conséquent conduire a une
diminution des performances.

P

SIVONY4d4d

2. Branchez I'une des extrémités du cable Ethernet fourni au connecteur du cable réseau situé sur le
DHP-342 et l'autre extrémité, au réseau ou au PC.

3. Insérez le CD D-Link DHP-342 dans le lecteur de CD-ROM. Démarrez ensuite I'installation de
I'utilitaire.

4. Aprés avoir effectué toutes les étapes de I'assistant d'installation de I'utilitaire D-Link DHP-342,
double-cliquez sur l'icone D-Link DHP-342 Powerline HD Utility du bureau pour commencer la
configuration du DHP-342.

DEPANNAGE

PROBLEMES D’INSTALLATION ET DE CONFIGURATION

1. PUIS-JE SECURISER MON RESEAU CPL SANS UTILISER DE LOGICIEL ?
Oui. Le DHP-342 integre une technologie de chiffrement par bouton-poussoir qui vous permet de
protéger votre réseau trés facilement. Reportez-vous au manuel du DHP-342 fourni sur le CD-
ROM pour consulter les instructions de configuration.

2. UNE FOIS BRANCHES, LES APPAREILS ONT ETE EN MESURE DE SE VOIR ET DE SE
CONNECTER AUTOMATIQUEMENT. A QUOI SERT LE LOGICIEL ?
Le DHP-342 est configuré par défaut pour étre prét a 'emploi une fois branché et connecté
au routeur. Le logiciel offre des options supplémentaires permettant de vérifier la qualité de la
connexion, de sécuriser le réseau, de configurer la qualité de service et de gérer les appareils.

3. LE RESEAU SEMBLE PLUS LENT QUE PREVU. COMMENT PUIS-JE L’AMELIORER ?
VERIFIEZ LES POINTS SUIVANTS POUR GARANTIR LES MEILLEURES PERFORMANCES
RESEAU.

- Branchez les DHP-342 directement sur des prises murales et non sur des prises multiples,
celles-ci pouvant étre dotées de parasurtenseurs et bloquer les signaux des courants porteurs.

- Si ce n’est pas possible, branchez les DHP-342 sur une prise multiple comportant peu
d'appareils.

- Vérifiez qu’aucun dispositif générant des interférences n’est branché sur la méme prise multiple,
en particulier des chargeurs de téléphone mobile ou des séche-cheveux, les réseaux sur
courants porteurs étant trés sensibles aux interférences électriques.

DHP-342 D-Link n



ASSISTANCE TECHNIQUE

Assistance technique D-Link sur internet :http://www.dlink.fr
Assistance technique D-Link par téléphone : 0 820 0803 03

0,12 €/min la minute : Lundi — Vendredi de 9h a 13h et de 14h a 19h
Samedi 9h a 13h et de 14h a 16h

FRANCAIS

10 D-Link DHP-342



CONTENIDO
DEL PAQUETE

CONTENIDO
m
. wn
, CD DE INSTALACION T
‘@ INCLUYE ASISTENTE DE CONFIGURACION Y MANUALES >
TECNICOS 2!
(=]
r

POWERLINE HD 4-PORT SWITCH
DHP-342

CABLE ETHERNET CAT5
CONECTAEL DISPOSITIVO ALARED

x CABLE DE ALIMENTACION

Si falta alguno de estos componentes, contacte con el

‘ proveedor

¢
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PRODUCTO
INSTALACION

PASOS DE LA INSTALACION

1. Conecte el DHP-342 directamente a una base de pared AC o regleta de alimentacion*
* D-Link recomienda que, para garantizar el maximo rendimiento, conecte el DHP-342
directamente a una base de pared. Al conectar el dispositivo a una regleta de alimentacion,
es mas posible que exista ruido y se produzcan interferencias en la red, y, en consecuencia,
disminuya el rendimiento 6ptimo.
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2. Conecte el cable Ethernet suministrado al conector de cable de red que se encuentra en el DHP-
342y, después, el otro extremo del cable a la red o al PC.

3. Inserte el CD del D-Link DHP-342 en la unidad de CD-ROM. A continuacion, inicie la utilidad de
instalacion.

4. Tras haber completado la instalacién con la aplicacion del asistente del DHP-342 de D-Link, haga
doble clic en el icono «D-Link DHP-342 Powerline HD Utility», que se encuentra en el escritorio,
para iniciar la configuracién del DHP-342.

SOLUCION DE PROBLEMAS

PROBLEMAS DE INSTALACION Y CONFIGURACION

1. ¢PUEDO ASEGURAR MI RED POWERLINE SIN UTILIZAR SOFTWARE?
Si. El DHP-342 incorpora una tecnologia de cifrado que permite proteger faciimente su red
pulsando un botén. Consulte el Manual de DHP-342 suministrado en el CD-ROM para ver las
instrucciones de configuracion..

2. SI CUANDO CONECTO MIS DISPOSITIVOS, PUEDEN VERSE ENTRE ELLOS Y
CONECTARSE AUTOMATICAMENTE, ¢ PARA QUE SIRVE EL SOFTWARE?
Por defecto, el DHP-342 esta configurado para funcionar con solo enchufarlo y conectarlo al
router. Sin embargo, el software ofrece otras opciones: comprobar la calidad de su conexién,
hacer la red segura, configurar QoS y gestionar los dispositivos.

3. PARECE QUE LA RED FUNCIONA MAS LENTAMENTE DE LO PREVISTO. c-,CClMO PUEDO

SOLUCIONARLO?

PARA GARANTIZAR EL MAXIMO RENDIMIENTO, REALICE LO SIGUIENTE:

- Conecte el DHP-342 directamente a una base de pared y no a una regleta de alimentacion,
puesto que algunas regletas de alimentacion disponen de protectores de sobretension que
pueden bloquear las sefales de la linea eléctrica.

- Si no es posible, conecte los dispositivos en una regleta de alimentacion mas vacia.

- Compruebe que, en la misma regleta de alimentacion, no hay otros elementos conectados que
puedan causar interferencias, en especial cargadores de teléfonos méviles o secadores de
pelo, puesto que las redes Powerline son muy sensibles a las interferencias eléctricas.

D-Link DHP-342



ASISTENCIA TECNICA

http://www.dlink.es
Asistencia Técnica Telefénica de D-Link: +34 902 30 45 45 0,067 €/min
De Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00
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COSA CONTIENE LA
CONFEZIONE?

CONTENUTO

CD DI INSTALLAZIONE
INCLUDE LA CONFIGURAZIONE GUIDATA E | MANUALI
TECNICI
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POWERLINE HD 4-PORT SWITCH
DHP-342

CAVO DI ALIMENTAZIONE

CAVO ETHERNET CAT5
PER COLLEGARE IL DISPOSITIVO ALLARETE

Se uno dei componenti dovesse risultare mancante, contattare
il rivenditore

14 D-Link DHP-342



CONFIGURAZIONE
DEL PRODOTTO

PROCEDURA DI INSTALLAZIONE

1. Inserire il dispositivo DHP-342 direttamente in una presa CA a muro o in una multipresa*
* Per ottimizzare le prestazioni, D-Link raccomanda di inserire il dispositivo DHP-342 in una presa
a muro. L'utilizzo di una multipresa incrementa la possibilita di disturbi e interferenze per la rete e
puo pertanto comprometterne le prestazioni.

2. Connettere il cavo Ethernet al connettore di rete del dispositivo DHP-342 e alla rete o al PC.

3. Inserire il CD di D-Link DHP-342 nel lettore CD-ROM. Verra avviata l'installazione dell'utilita.
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4. Al termine dell'esecuzione del programma di installazione D-Link DHP-342, avviare la procedura
di configurazione del dispositivo DHP-342 con un doppio clic sullicona D-Link DHP-342 Powerline
HD Utility, visualizzata sul desktop.

RISOLUZIONE DEGLI ERRORI

PROBLEMI DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE

1. POSSO METTERE IN SICUREZZA LA MIA RETE POWERLINE SENZA L'AUSILIO DI
SOFTWARE?
Si. I modello DHP-342 & dotato di una tecnologia di codifica a pulsante che consente di

proteggere la rete in tutta semplicita. Per ulteriori informazioni sulle modalita di impostazione si
prega di fare riferimento al Manuale DHP-342 fornito su CD-ROM.

2. DOPO AVERE EFFETTUATO | COLLEGAMENTI, TUTTI | DISPOSITIVI S| CONNETTONO
AUTOMATICAMENTE E SONO IN GRADO DI COMUNICARE TRA LORO. A COSA SERVE
IL SOFTWARE?
La configurazione predefinita del dispositivo DHP-342 ne consente I'immediata connessione a un
router e il perfetto funzionamento. Il software offre funzioni opzionali, consentendo di verificare
la qualita della connessione, rendere sicura la rete, configurare la funzione QoS e gestire i
dispositivi

3. LA RETE SEMBRA FUNZIONARE A UNA VELOCITA INFERIORE A QUELLA PREVISTA.

COME MIGLIORARE LE PRESTAZIONI?

PER OTTIMIZZARE LE PRESTAZIONI, VERIFICARE | SEGUENTI PUNTI.

- Collegare il dispositivo DHP-342 direttamente a una presa a muro e non a una multipresa.
Alcune multiprese dispongono di una protezione da sovratensioni che potrebbero bloccare il
segnale della rete powerline.

- Se non dovesse essere possibile, provare a cambiare multipresa utilizzandone una meno
densamente occupata.

- Le reti Powerline sono estremamente sensibili alle interferenze elettriche ed & quindi necessario
verificare che alla multipresa non siano collegati dispositivi che generano un elevato livello di
disturbo come caricabatterie di telefoni o asciugacapelli.

DHP-342 D-Link



SUPPORTO TECNICO

http://www.dlink.it/support
Supporto Tecnico dal lunedi al venerdi dalle ore 9.00 alle ore 19.00 con orario continuato
Telefono: 199400057
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INHOUD VAN DE
VERPAKKING

INHOUDSOPGAVE
, INSTALLATIE-CD
@ BEVAT INSTALLATIEWIZARD EN TECHNISCHE
HANDLEIDINGEN

POWERLINE HD 4-PORT SWITCH
DHP-342

SANVv1d3da3aN

CATS ETHERNET-KABE
SLUIT HET APPARAAT AAN OP UW NETWERK

x NETSNOER
<

Als een van deze items ontbreekt, neemt u contact op met de

' leverancier.

¢
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PRODUCT
INSTALLATIE

INSTALLATIESTAPPEN

=

. Steek de DHP-342 in een stopcontact of stekkerdoos.*
* U krijgt de beste prestaties als u de DHP-342 rechtstreeks op een stopcontact aansluit. Als u
het apparaat aansluit op een stekkerdoos, kan er ruis of interferentie ontstaan in het netwerk,
waardoor de prestaties afnemen.

2. Sluit de bijgeleverde Ethernet-kabel aan op de Ethernet-poort van de DHP-342 en op het netwerk
of een pc.

3. Plaats de D-Link DHP-342 cd in uw cd-rom-station. Vervolgens start de installatie van het
hulpprogramma.

4. Nadat de installatiewizard is uitgevoerd, dubbelklikt u op het bureaublad op het pictogram D-Link
DHP-342 Powerline HD Utility om de configuratie van de DHP-342 te starten.

PROBLEMEN OPLOSSEN

INSTALLATIE EN CONFIGURATIEPROBLEMEN

NEDERLANDS

1. KAN IK MIJN POWERLINE-NETWERK BEVEILIGEN ZONDER SOFTWARE TE GEBRUIKEN?
Ja. Op de DHP-342 staat een drukknop coderingstechnologie waarmee u eenvoudig uw netwerk
kunt beschermen. Raadpleeg de DHP-342 handleiding op de cd-rom voor installatie-instructies.

2. NADAT IK DE APPARATEN HEB AANGESLOTEN, WORDEN ZE AUTOMATISCH HERKEND
EN MAKEN ZE DIRECT VERBINDING MET ELKAAR. WAAR IS DE SOFTWARE EIGENLIJK
VOOR?

De DHP-342 is standaard zo geconfigureerd dat deze automatisch werkt nadat u het apparaat
hebt aangesloten op de router. De software biedt verschillende extra functies, bijvoorbeeld om de
kwaliteit van de verbinding te controleren, het netwerk te beveiligen, QoS te configureren en de
apparaten te beheren.

3. MIUN NETWERK WERKT LANGZAMER DAN VERWACHT. WAT KAN IK HIER AAN

DOEN?

CONTROLEER DE VOLGENDE PUNTEN:

- Sluit de DHP-342 rechtstreeks aan op een stopcontact en niet op een stekkerdoos. Sommige
stekkerdozen zijn voorzien van een spanningsbeveiliging, die signalen van het apparaat kan
blokkeren.

- Als dit niet mogelijk is, sluit het apparaat dan aan op een stekkerdoos waarop minder of geen
apparaten zijn aangesloten.

- Controleer of er op dezelfde stekkerdoos geen apparaten zijn aangesloten die interferentie
kunnen veroorzaken. Voorbeelden van dergelijke apparaten zijn opladers van mobiele telefoons
of haardrogers. Powerline-netwerken zijn namelijk erg gevoelig voor elektrische interferentie.

m D-Link DHP-342



TECHNICAL SUPPORT

Tech Support for customers within the Netherlands:

www.dlink.nl / 0900 501 2007 / €0.15ppm anytime.

Tech Support for customers within Belgium:

www.dlink.be / 070 66 06 40 /€0.175ppm peak, €0.0875ppm off peak
Tech Support for customers within Luxemburg:

www.dlink.be / +32 70 66 06 40

SANVv1d3da3aN
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ZAWARTOSC
OPAKOWANIA

SPIS TRESCI

PLYTA INSTALACYJNA CD
@ ZAWIERA KREATOR KONFIGURACJI ORAZ INSTRUKCJE

s OBStUGI

POWERLINE HD 4-PORT SWITCH
DHP-342

x PRZEWOD ZASILANIA
KABEL ETHERNET

)

q tACZY URZADZENIE Z TWOJA SIECIA

Sprawdz czy wszystkie elementy znajdujg sie w opakowaniu

20 D-Link DHP-342



KONFIGURACJA
PRODUKTU

-

. Prosze wiozy¢ ptyte CD DHP-342 do napedu CD-ROM. Instalacja urzadzenia zostanie

. Po zakonczeniu kreatora instalacji DHP-342, kliknij dwukrotnie na ikonie D-Link DHP-342

KROKI INSTALACJI

. Poditacz DHP-342 bezposrednio do gniazda zasilania®

* D-Link zaleca, aby w celu uzyskania najlepszej wydajnosci, podiacza¢ urzadzenie bezposrednio
do gniazda zasilajacego w $cianie. Podtaczenie urzadzenia do przedtuzacza spowoduje
zwiekszenie zakiécen w sieci, a tym samym zmniejszenie wydajnosci dziatania.

. Podiacz dotaczony kabel Ethernet do ztgcza Ethernet urzadzenia DHP-342, za$ drugi jego koniec

do portu karty sieciowej komputera PC.

uruchomiona.

IYS10d

Powerline HD Utility znajdujacej sie na pulpicie, aby uruchomi¢ konfiguracje DHP-342.

ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

PROBLEMY Z INSTALACJA | KONFIGURACJA

. CZY MOZNA ZABEZPIECZYC MOJA SIEC POWERLINE BEZ UZYWANIA

JAKIEGOKOLWIEK OPROGRAMOWANIA?

Tak. DHP-342 cechuje sie przyciskowg technologig szyfrowania, aby umozliwi¢ tatwe
zabezpieczenie Twojej sieci. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy skorzysta¢ z
Podrecznika DHP-342 dostarczonego na ptycie CD-ROM.

PO PODLACZENIU URZADZEN MOGLISMY ZOBACZYC SIE W SIECI |
KOMUNIKOWAC. PO CO JEST OPROGRAMOWANIE?

DomysInie DHP-342 jest skonfigurowany do pracy zaraz po wyjeciu z opakowania. Jednak
oprogramowanie pozwala na sprawdzenie jakosci potaczenia, zabezpieczenie sieci, konfiguracje
QoS i zarzadzanie urzadzeniami.

WYDAJNOSC MOJEJ SIECI WYDAJE SIE BYC MNIEJSZA NIZ OCZEKIWANA. JAK

TO POPRAWIC?

ABY UZYSKAC NAJWYZSZA WYDAJNOSC UPEWNIJ SIE, ZE:

- Adapter DHP-342 jest podtaczony bezposrednio do gniazda zasilajacego w $cianie. Niektore
przedtuzacze moga blokowa¢ sygnat.

- Jesli nie jest to mozliwe, sprobuj podtaczy¢ urzadzenie do innego przediuzacza.

- Upewnij sig, ze do tego samego przedtuzacza nie ma podtaczonych innych odbiornikéw pradu,
ktére moga zaktdcac¢ prace DHP-342, np. tadowarki lub suszarki. Urzadzenia Powerline sg
bardzo wrazliwe na wszelkie zaktdcenia wystepujace w sieci.

DHP-342 D-Link



POMOC TECHNICZNA

URL: http://www.dlink.pl

Telefoniczna pomoc techniczna firmy D-Link: 0 801 022 021
Pomoc techniczna firmy D-Link $wiadczona przez Internet:
e-mail: serwis@dlink.pl

POLSKI
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NASTAVENI
PRODUKTU

POSTUP INSTALACE

1. Pripojte DHP-342 piimo do elektrické zasuvky na zdi nebo prodluZzovaci $iure.*
* Pro zaji$téni nejlepsiho provozu D-Link doporucuje, abyste pfipojili DHP-342 pfimo do zasuvky
na zdi. Pfipojeni zafizeni k prodluzovaci $iufe mize zvysit moznost vyskytu ruseni v siti a tim
snizeni optimalniho vykonu.

2. Pripojte pfilozeny ethernetovy kabel do konektoru pro sitovy kabel na DHP-342 a druhy konec
kabelu pripojte k siti nebo k PC.

3. Vlozte CD s nazvem D-Link DHP-342 do jednotky CD-ROM. Spusti se instalace programu.
4. Po dokonceni instalace pomoci priivodce D-Link DHP-342 Ultility installation wizard kliknéte dvojité

na ikonu D-Link DHP-342 Powerline HD Utility na pracovni plose, abyste mohli za¢it s konfiguraci
DHP-342.

RESENi PROBLEMU

PROBLEMY S INSTALACI A KONFIGURACI

v

CESKY

1. MOHU SVOU SiT POWERLINE ZABEZPECIT BEZ POUZITi SOFTWARU?
Ano. DHP-342 obsahuje technologii Sifrovani pfistupnou stiskem tlacitka, abyste svou sit mohli
snadno ochranit. Pokyny k nastaveni najdete v navodu k DHP-342 dodaném na disku CD-ROM.

2. KDYZ JSEM ZARIZENI ZAPOJIL, DOKAZALA SE AUTOMATICKY NAVZAJEM
VIDET A PROPOJIT. K CEMU SLOUZi DODAVANY SOFTWARE?
Zafizeni DHP-342 jsou standardné nakonfigurovana tak, aby dokazala pracovat hned po
vybaleni, zapojeni do zasuvky a pfipojeni ke smérovadi. Software v§ak umozriuje dalsi funkce,
tfeba kontrolu kvality spojeni, zabezpeceni sité, konfiguraci QoS a spravu zafizeni.

3. ZDA SE, ZE MOJE SiT PRACUJE POMALEJI, NEZ JSEM CEKAL. JAK SE TO DA
ZLEPSIT? PRO ZAJISTENI NEJLEPSIHO SiTOVEHO VYKONU PROVEDTE TATO
OPATRENI.

- Pfipojte DHP-342 pfimo do zasuvky na zdi a ne do zasuvky prodluzovaci $fiiry, protoze
nékteré prodluzovaci $nliry maji vestavénou ochranu proti prepéti, kterd muize blokovat signaly
prenasené pres elektrickou sit.

- Pokud to neni mozné, zkuste pfipojit zafizeni do jiné prodluzovaci $idry, ke které je pfipojeno
co nejméné jinych zafizeni.

- Zkontrolujte, zda do stejné prodluzovaci $nliry nejsou pfipojena jina zafizeni, kterd by mohla
zpusobit ruseni, napfiklad nabije¢ky mobilnich telefond nebo vysousece vlasl. Sité Powerline
jsou dosti citlivé na elektrické ruseni.

D-Link DHP-342



TECHNICKA PODPORA

Web: http://www.dlink.cz/suppport/

E-mail: support@dlink.cz

Telefon: 225 281 553

Telefonicka podpora je v provozu: PO- PA od 09.00 do 17.00
Land Line 1,78 CZK/min - Mobile 5.40 CZK/min

~
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A CSOMAG
TARTALMA

TARTALOM
, TELEPITO CD
‘s@ TARTALMAZZA A BEALLITAS-VARAZSLOT ES A MUSZAKI
KEZIKONYVEKET

@ POWERLINE HD 4-PORT SWITCH
DHP-342

x TAPKABEL

MAGYAR

CAT5 ETHERNET KABEL
CSATLAKOZTATJA ESZKOZET A HALOZATHOZ

‘ Ha az alabbi elemek barmelyike hianyzik, kérjuk, keresse meg
‘ értékesitajét
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TERMEK-
BEALLITAS

A TELEPITES LEPESEI

-

. Dugja be a DHP-342 adaptert kdzvetlenil egy szabad konnektorba *
* A D-Link a legjobb teljesitmény érdekében azt javasolja, hogy a DHP-342 adaptert kdzvetlenil a
fali csatlakoz6 aljzatba dugja. Elosztoba dugva az adaptert haldzati zaj és interferencia Iéphet fel,
mely az optimalisnal kisebb teljesitményt eredményezhet.

2. Késse 0ssze a mellékelt Ethernet kabellel a DHP-342 halozati csatlakozéjat a halézattal vagy a
szamitogéppel.

3. Helyezze a D-Link DHP-342 CD-t a CD-ROM-meghajtéba. A segédprogram telepitése elindul.

4. Ha végzett a D-Link DHP-342 varazsloval, kattintson kétszer a D-Link DHP-342 Powerline HD
segédprogram Asztalon talalhaté ikonjara a DHP-342 konfiguracios fellletének inditasahoz.

HIBAELHARITAS

BEALLITASI ES KONFIGURACIOS PROBLEMAK

=
>
e
>
A

1. SZOFTVER HASZNALATA NELKUL IS BIZTONSAGOSSA TEHETEM A
POWERLINE HALOZATOM?
Igen. A DHP-342 gombnyomasos titkosité technoldgiaval rendelkezik annak érdekében, hogy
a halézat kdnnyen védhet6 legyen. A bedllitasi utasitasokért, kérjik olvassa el a CD-ROM-on
talalhatd DHP-342 kézikdnyvet.

2. MIUTAN BEDUGTAM AZ ADAPTEREKET, NEM TUDNAK EGYMASHOZ
AUTOMATIKUSAN KAPCSOLODNI. MIRE VALO A SZOFTVER?
Alapbeallitasként a DHP-342 a dobozbdl kivéve, a konnektorba dugva, és a routerre
csatlakoztatva azonnal mikodik. A szoftver tovabbi lehetéségeket kinal példaul a kapcsolat
mindségének ellenérzésére, biztonsagi beallitasok alkalmazasara, QoS funkcié konfiguralasara,
valamint a késziilékek menedzselésére.

3. AHALOZATOM TELJESITMENYE KISEBB, MINT AMIT VARTAM. HOGYAN
JAVITHATOK RAJTA? KERJUK, ELLENORIZZE AZ ALABBIAKAT A LEGJOBB
HALOZATI TELJESITMENY ELERESE ERDEKEBEN:

- A DHP-342 adaptert kdzvetlenil a fali csatlakozé aljzatba dugja, mivel egyes hosszabbitok
tulfesziltség elleni védelme blokkolhatja az elektromos jeleket.

- Ha ez nem lehetséges, dugja be a késziiléket egy kevésbé tulterhelt hosszabbitéba.

- Egy hosszabbitéban ne legyenek interferald eszkdzok, igy pl. mobiltdlték vagy hajszaritok. A
Powerline halézatok rendkivil érzékenyek az elektromos interferenciara.

DHP-342 D-Link



TECHNIKAI TAMOGATAS

URL : http://www.dlink.hu

Tel. : 06 1 461-3001

Fax: 06 1 461-3004

Land Line 14,99 HUG/min - Mobile 49.99,HUF/min
email : support@dlink.hu

MAGYAR
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INNHOLDET I

PAKKEN

INNHOLD

DHP-342

INSTALLERINGS-CD
INKLUDERER OPPSETT-VEILEDER og TEKNISKE
BRUKSANVISNINGER

POWERLINE HD 4-PORT SWITCH
DHP-342

STROMKABEL

CATS ETHERNETKABEL
KOBLER ENHETEN TIL NETTVERKET DITT

Vennligst kontakt forhandleren hvis noen av disse delene
mangler

D-Link
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PRODUKT-
OPPSETT

INSTALLERINGSTRINN

=

. Koble DHP-342 direkte til et stremuttak eller en stremskinne*.
* D-Link anbefaler at du kobler DHP-342 direkte til et vegguttak hvis du vil oppna best mulig
ytelse. Hvis utstyret kobles til en stremskinne, kan det veere starre risiko for stgy og interferens i
nettverket, slik at ytelsen ikke blir optimal.

2. Koble medfelgende Ethernetkabel til nettverkskontakten pa DHP-342, og koble den andre enden
av Ethernetkabelen til nettverk eller PC.

3. Sett CD-en med DHP-342 i CD-ROM-stasjonen. Sa starter installeringen av hjelpeprogrammet..

4. Nar du har fullfert installasjonsveiviseren for D-Link DHP-342-programmet, dobbeltklikker du pa
ikonet for D-Link DHP-342 Powerline HD Utility pa skrivebordet for & starte konfigurasjonen av
DHP-342.

PROBLEMLASING

OPPSETT- OG KONFIGURERINGSPROBLEMER

1. KAN JEG SIKRE MITT POWERLINE-NETTVERK UTEN A BRUKE PROGRAMVARE?
Ja. DHP-342 har en funksjon med tastetrykk-kryptering som lar deg beskytte nettverket pa

en enkel mate. Se oppsettsinformasjon i DHP-342-bruksanvisningen som finnes pa den
medfglgende CD-ROM'en.

2. DA JEG KOBLET INN UTSTYRET MITT, BLE DET REGISTRERT AUTOMATISK. HVA
BRUKES PROGRAMVAREN TIL?
Som standard er DHP-342 konfigurert til plug-and-play-funksjon. Nar du bruker programvaren, far
du tilgang til enda flere alternativer for & kontrollere kvaliteten pa forbindelsen, sikre nettverket,
konfigurere QoS og administrere utstyret.

3. DET SER UT SOM NETTVERKET MITT FUNGERER SAKTERE ENN FORVENTET.

HVORDAN KAN JEG FORBEDRE DETTE?

KONTROLLER FOLGENDE FOR A SIKRE BEST MULIG NETTVERKSYTELSE:

- Koble DHP-342 direkte til et vegguttak, og ikke til en stremskinne, da noen stremskinner har
overspenningsvern som kan blokkere stremlinjesignalene.

- Hvis dette ikke er mulig, prever du a koble utstyret til en annen stremskinne, som brukes mindre

- Kontroller at det ikke finnes annet utstyr som kan pavirke funksjonen, og som er koblet til
samme strgmskinne, seerlig mobiltelefonladere eller harterkere, siden Powerline-nettverk er
sveert sensitive for elektrisk interferens.

D-Link DHP-342



TEKNISK SUPPORT

D-Link Teknisk Support over Internett: http://www.dlink.no
D-Link Teknisk telefon Support: 820 00 755
(Hverdager 08:00-20:00)
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INDHOLDET AF
PAKKEN

INDHOLD

INSTALLATIONS-CD
@ INKLUDERER OPS/ZATNINGSGUIDE og TEKNISKE

s MANUALER

~ POWERLINE HD 4-PORT SWITCH
M DHP-342

x NETLEDNING

CAT5 ETHERNET-KABEL
BRUGES TILAT TILSLUTTE ENHEDEN TIL NETVARKET
‘ Hvis noget af ovenneaevnte indhold mangler, skal du kontakte
‘ forhandleren
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OPSZAETNING AF
PRODUKTET

INSTALLATIONSTRIN

=

. Saet DHP-342 direkte i en stikkontakt eller multistikdase med vekselstrgm *
* For at sikre optimal ydeevne anbefaler D-Link, at du sgrger for at seette DHP-342 direkte ind
i en stikkontakt. Hvis enheden forbindes via en multistikdase, kan det gge risikoen for stgj og
interferens i netvaerket og derfor resultere i mindre end optimal ydeevne

2. Slut det medfelgende Ethernet-kabel til netveerks—kabel-stikket pa DHP-342, og slut den anden
ende af Ethernet-kablet til netveerket eller pc'en.

3. Seet D-Link DHP-342 cd'en i cd-rom-drevet. Derefter starter installationen af hjselpeprogrammet.

4. Nar du har kert installationsguiden til D-Link DHP-342-programmet, skal du dobbeltklikke pa
programikonet for D-Link DHP-342 Powerline HD pa skrivebordet for at starte konfigurationen af
DHP-342.

FEJLFINDING

INSTALLATIONS- OG KONFIGURATIONSPROBLEMER

1. KAN JEG SIKRE MIT NETVZERK VIA ELNETTET UDEN AT ANVENDE NOGEN
SOFTWARE?
Ja. DHP-342 omfatter en trykknapskryptering, der tillader en nem beskyttelse af netvaerket. Se
venligst installationsvejledningen i DHP-342 manualen, der fglger med pa CD-ROM.

2. DA JEG TILSLUTTEDE MINE ENHEDER, REGISTREREDE DE HINANDEN, OG DER BLEV
AUTOMATISK OPRETTET FORBINDELSE. HVAD SKAL PROGRAMMET BRUGES TIL?
DHP-342 er som standard konfigureret til at fungere med det samme, nar den pakkes ud,
tilsluttes og forbindes med routeren. Med programmet har du imidlertid mulighed for at kontrollere
kvaliteten af din forbindelse, sikre dit netvaerk, konfigurere QoS og styre enhederne.

3. MIT NETVZERK SER UD TIL AT HAVE EN LANGSOMMERE YDEEVNE END FORVENTET.

HVORDAN KAN JEG FORBEDRE DET?

KONTROLLER FALGENDE FOR AT SIKRE DEN BEDST MULIGE YDEEVNE AF NETVZERKET.

- Saet DHP-342 direkte i en stikkontakt og ikke i en multistikdase, da visse multistikdaser har
overspaendingsbeskyttelse, der kan blokere for signaler i stremledninger.

- Hvis dette ikke er muligt, kan du prgve at ssette enheden eller enhederne i en anden
multistikdase, hvor der ikke er s& mange andre tilsluttede enheder.

- Kontroller, at der ikke er sat andre apparater i samme multistikdase, som kan virke forstyrrende,
specielt opladere til mobiltelefoner eller harterrere, da Powerline-netvaerk er yderst falsomme
over for elektrisk interferens.
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TEKNISK SUPPORT

D-Link teknisk support pa Internettet: http://www.dlink.dk
D-Link teknisk support over telefonen: TIf. 7026 9040
Abningstider: kl. 08:00 — 20:00
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PAKKAUKSEN
SISALTO

SISALTO
, ASENNUS-CD
‘s@ SISALTAA ASENNUSVELHON JA LAITTEESEEN LITTYVAT
TEKNISET MANUAALIT

POWERLINE HD 4-PORT SWITCH
DHP-342

VIRTAPIUHA

CATS5-VERKKOKAAPELI (ETHERNET)
YHDISTAA LAITTEEN LAHIVERKKOOSI

. Jos pakkauksesta puuttuu jokin naista, ota yhteys

jalleenmyyjaasi
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TUOTTEEN
ASENNUS

ASENNUKSEN VAIHEET

=

. Kytke DHP-342 suoraan seinan sahkopistorasiaan*
* D-Link suosittelee parhaan suorituskyvyn takaamiseksi, etta kytket DHP-342:n suoraan
seinapistorasiaan. Laitteen kytkeminen jatkojohtoon tai -rasiaan voi lisata kohinaa ja
verkkohairioita ja alentaa nain suorituskykya.

2. Kytke asennuspaketista I10ytyva lahiverkkokaapeli DHP-342:n lahiverkkoliitdntaan ja sitten kaapelin
toinen paa verkkoon tai tietokoneeseen.

3. Aseta D-Link DHP-342 -levy tietokoneesi CD-ROM-asemaan. Asennusohjelman tulisi kaynnistya
automaattisesti.

4. D-Link DHP-342 -asennusapuohjelman lopetettua kaksoisklikkaa Windowsin tyépoydalla
sijaitsevaa D-Link DHP-342 Powerline HD Ultility -kuvaketta DHP-342:n asetusten tekoa varten.

VIANETSINTA

ASENNUKSEEN JA ASETUSTEN KONFIGURQINTIIN LITTYVAT ONGELMAT

1. ONKO POWERLINE-VERKKOA MAHDOLLISTA KAYTTAA TURVALLISESTI ILMAN
MITAAN ERILLISIA OHJELMIA?
Kylla. DHP-342 siséaltda napin painalluksella aktivoituvan salaustekniikan, jonka avulla verkon
suojaaminen onnistuu helposti. Tarkempia ohjeita ominaisuuden kayttéonotosta 16ytyy DHP-342:n
manuaalista, joka on tuotteen mukana tulleella CD-ROM:lla.

2. KUN KYTKEN LAITTEITA SOVITTIMEEN, NE YHDISTYVAT VERKKOON JA NAKEVAT
TOISENSA AUTOMAATTISESTI. MIHIN OHJELMAA TARVITAAN?
Oletusarvoisesti DHP-342 toimii suoraan ilman asetusten tekoa, kun se liitetaan reitittimeen.
Ohjelma tarjoaa kuitenkin lisétyokaluja yhteyden laadun tarkkailuun, verkon tietoturvan
lisddmiseen QoS-asetusten tekoon ja laitteiden hallintaan.

3. VERKKO NAYTTAA TOIMIVAN ODOTETTUA HITAAMMIN. MITEN TILANNETTA VOI

PARANTAA?

VARMISTA SEURAAVAT ASIAT VERKON PARHAAN SUORITUSKYVYN TAKAAMISEKSL.

- Liitd DHP-342 suoraan seinapistorasiaan, ei jatkojohtoon tai -rasiaan. Joissakin jatkojohdoissa
on ylijannitesuoja, joka saattaa estda Powerline-signaalin kulun.

- Jos tdma ei ole mahdollista, koeta kytkea laite/laitteet toiseen jatkorasiaan, johon on kytkettyna
vahemman laitteita.

- Varmista, ettd samaan jatkorasiaan ei ole kytketty muita hairiéta tuottavia laitteita, erityisesti
matkapuhelinlatureita tai hiustenkuivaimia, silla Powerline-verkot ovat erittain herkkia
sahkohairidille.
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TEKNISTA TUKEA ASIAKKAILLE SUOMESSA

Internetin kautta : http://www.dlink.fi
Arkisin klo. 9 - 21
numerosta : 06001 5557
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FORPACKNINGENS
INNEHALL

INNEHALL
, INSTALLATIONS-CD
‘s@ INNEHALLER INSTALLATIONSGUIDE & TEKNISKA
HANDBOCKER

POWERLINE HD 4-PORT SWITCH
DHP-342

NATKABEL

CATS ETHERNET-KABEL
ANSLUTER ENHETEN TILL NATVERKET

. Kontakta din aterforséljare, om nagon av komponenterna

SVENSKA

saknas
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PRODUKT-
INSTALLATION

=

INSTALLATIONSSTEG

. Anslut DHP-342 direkt till ett vagguttag eller grenuttag med vaxelstrom.*

* For att du ska fa basta prestanda rekommenderar D-Link att du ansluter DHP-342 direkt till ett
vagguttag. Om du ansluter enheten till ett grenuttag, kan risken for brus och stérningar i natverket
0Oka, vilket i sin tur kan leda till att optimal prestanda inte uppnas.

. Anslut den medféljande Ethernet-kabeln till kontakten for natverkskabel pa DHP-342 och anslut

darefter Ethernet-kabelns andra ande till natverket eller datorn.

. Satt i cd-skivan D-Link DHP-342 i CD-ROM-enheten. Da startar verktygsinstallationen.

. Nar du har fullfoljt installationsguiden for D-Links DHP-342-verktyg, ska du dubbelklicka pa ikonen

"D-Link DHP-342 Powerline HD Utility” pa skrivbordet for att starta konfigurationen av DHP-342.

FELSOKNING

. NAR JAG HADE ANSLUTIT ENHETERNA KUNDE DE HITTA VARANDRA OCH ANSLUTA

PROBLEM VID INSTALLATION OCH KONFIGURATION

. KAN JAG SAKRA MITT POWERLINE-NATVERK UTAN ATT ANVANDA NAGON

PROGRAMVARA?

Ja. DHP-342 har en krypteringsteknik med en tryckknapp som du latt kan anvanda for att sakra
ditt natverk. Information om hur du konfigurerar DHP-342-enheten finns i manualen pa den
medlevererade cd-skivan.

VMSN3IAS

AUTOMATISKT. VAD AR PROGRAMVARAN TILL FOR?

DHP-342 ar som standard konfigurerad att fungera automatiskt nar den kopplats in och
ansilutits till routern. Programvaran ger dig dock ytterligare méjligheter att kontrollera kvaliteten
pa anslutningen, skydda natverket, konfigurera garanterad tjanstekvalitet och administrera
enheterna.

. NATVERKET VERKAR ARBETA LANGSAMMARE AN FORVANTAT. HUR KAN JAG

FORBATTRA DESS PRESTANDA?

FOR ATT ERHALLA BASTA NATVERKSPRESTANDA SKA DU TANKA PA FOLJANDE:

- Anslut DHP-342 direkt till ett vagguttag och inte till ett grenuttag, eftersom vissa grenuttag har
dverspanningsskydd som kan blockera powerline-signaler.

- Om inte detta ar maojligt, kan du férsdka ansluta enheten/enheterna till ett annat grenuttag som
har farre apparater anslutna.

- Se till att det inte finns annan stérande utrustning ansluten till samma grenuttag, i synnerhet
mobiltelefonladdare och hartorkar, eftersom powerline-natverk ar mycket kansliga for elektriska
storningar.
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TEKNISK SUPPORT

D-Link Teknisk Support via Internet: http://www.dlink.se
D-Link Teknisk Support via telefon: 0900-100 77 00
Vardagar 08.00-20.00

SVENSKA
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CONTEUDO DA
EMBALAGEM

CONTEUDOS
, CD DE INSTALACAO
INCLUI ASSISTENTE DE CONFIGURAGAO & MANUAIS
TECNICOS

POWERLINE HD 4-PORT SWITCH
DHP-342

CABO DE ALIMENTACAO

CABO ETHERNET (CAT5 UTP)
LIGA O DISPOSITIVO A SUA REDE

. Se algum destes itens ndo estiver na embalagem entre em

contacto com o seu revendedor

~

S3INONLIOd
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CONFIGURACAO
DE PRODUTO

PASSOS DA INSTALACAO

=Y

. Ligue o DHP-342 a uma tomada de CA ou fonte de alimentagao*
* A D-Link recomenda, de forma a garantir o melhor desempenho possivel, que ligue o DHP-342
directamente a uma tomada de parede. Se ligar o dispositivo a um cabo de alimentagao pode
aumentar a possibilidade de ruidos e interferéncias na rede e pode originar um desempenho
menos bom.

2. Ligue o cabo Ethernet incluido ao conector do cabo de rede localizado no DHP-342 e ligue a
outra extremidade do cabo Ethernet a rede ou ao PC.

@

Insira o CD do D-Link DHP-342 CD na sua unidade de CD-ROM. Inicie o utilitario de instalagéo.

4. Depois de concluir a instalagédo do assistente do Utilitario DHP-342 da D-Link, faca duplo clique
no icone do Utilitario DHP-342 Powerline da D-Link no seu ambiente de trabalho para comegar a
configurar o DHP-342.

RESOLUCAO DE PROBLEMAS

PROBLEMAS DE DEFINICAO E CONFIGURACAQ

1. POSSO PROTEGER A MINHA REDE POWERLINE SEM UTILIZAR QUALQUER
SOFTWARE?
Sim. O DHP-342 tem como caracteristica uma tecnologia de encriptagdo com botédo que lhe
permite proteger a sua rede facilmente. Para instrugdes de instalagéo, consulte o Manual do
DHP-342 fornecido no CD-ROM.

~

PORTUGUES

2. QUANDO LIGUEI 0OS MEUS DISPOSITIVOS ESTES CONSEGUIAM VER-SE E LIGAR-SE
AUTOMATICAMENTE. PARA QUE SERVE O SOFTWARE?
Por pré-definicdo, o seu DHP-342 esta configurado para trabalhar assim que for ligado ao seu
router. No entanto, o software permite-lhe seleccionar mais opgdes para verificar a qualidade da
sua ligagao, segurar a sua rede, configurar o QoS e gerir os dispositivos.

3. A MINHA REDE PARECE ESTAR MAIS LENTA DO QUE O ESPERADO. COMO POSSO

MELHORARA A VELOCIDADE DA REDE?

VERIFIQUE AS SEGUINTES SITUACOES PARA GARANTIR O MELHOR DESEMPENHO

POSSIVEL DA REDE.

- Ligue o DHP-342 directamente a uma tomada de parede e ndo a um cabo de alimentagao, uma
vez que alguns cabos de alimentagéo tém proteccdes de sobre tensdo que podem bloquear os
sinais da linha de poténcia.

- Se nao for possivel, tente ligar o(s) dispositivo(s) a um cabo de alimentagéo diferente que seja
menos utilizado

- Verifique se ndo existem outros dispositivos com interferéncias ligados ao mesmo cabo de
alimentagao, sobretudo carregadores de telemovel ou secadores de cabelo, porque as redes
Powerline sdo muito sensiveis a interferéncias eléctricas.

D-Link DHP-342



ASSISTENCIA TECNICA

Assisténcia Técnica da D-Link na Internet: http://www.dlink.pt
Assisténcia Técnica Telefénica da D-Link: +351 707 78 00 10

~
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MEPIEXOMENA
NMAK'ETOY

MEPIEXOMENA

CD ErKATAZTAZHZ
@ MEPINAMBANEI OAHIO EFKATAZTAZHZ & TEXNIKA

5 EMXEIPIAIA

POWERLINE HD 4-PORT SWITCH
DHP-342

KAAQAIO TPO®OAOZIAZ

KAAQAIO ETHERNET (CAT5 UTP)
ZYNAEZH THZ ZYZKEYHZ ZTO AIKTYO ZAZ

Av KATT0I10 aTTé T TTAPATIAVW TEPAXIO AEITTEI, TTAPAKAAW
ETTIKOIVWVAOTE PE TOV PETATIWANTHA Oag
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ErKATAZTAZH
MPOIONTOZ

BHMATA EIKATAXTAZHZ

-

. BdaAte Tn ouokeury DHP-342 atreuBeiag o€ pia mpida CA Toixou i o€ éva TToAUTTpIf0*
* TNa mn BeATioTotroinon Twv amoddoswy, n D-Link ouvioTtd Tnv elcaywyn Tng ouokeung DHP-342
o¢ pia pida Toixou. H xprion evog ToAUTTpI(ou augdvel Tn TOavoTNTa TTAPACITWY Kal TTOPEUBOAWY
yia To &iKTUO KaI UTTOPEi va BEoEl O€ KivOuvo TIG OTTOBOTEIG TOU.

2. ZuvdéoTe To kaAwdio Ethernet pe Tnv utrodoxn dikTUou TNG cuokeur|g DHP-342 kai pe 1o dikTuo i
ue 10 PC.

3. Eiodyete 10 CD ToU DHP-342 1ng D-Link 0Tn povada CD-ROM oag. XTn GUVEXEIQ, EKKIVEITAI N
£yKATAGTOOT TOU BonONTIKOU TTPOYPANHATOG.

4. 210 TEAOG TNG EKTEAEONG TOU TTPOYPANpATOG eykaTdoTaong D-Link DHP-342, BaATe o€ ekkivnon
Tn diadikacia diapdpewaong TNG ouokeung DHP-342 pe éva dimmAd KAk eTrdvw oTnyv eikéva D-Link
DHP-342 Powerline HD Utility Trou atreikovietal oto desktop.

AIOPOQzH AAOQN

MPOBAHMATA ErKATAZTAXHZ KAI AIAMOP®Q>HX

1. MIIOPQ NA AZOAAIZQ TO AIKTYO POWERLINE XQPIZ TH XPHZH AOTIZMIKOY?
Nai. To DHP-342 d1aBéTel TexvoAoyia KpuTrToypdenaong SIaKOTITN avoiyUaTog yia va UTTOPEITE va
TTpooTaTeloeTe EUKOAA TO dikTUG Oag. AvaTtpégte aTto Eyyelpidio DHP-342 1mou TrapéxeTal oto CD-
ROM vyia 0dnyieg eykatdoTaong.

2. META THN EKTEAEZH TQN ZYNAEZEQN, OAEZ Ol ZYZKEYEZXZ ZYNAEONTAI
AYTOMATA KAI EINAI ZE OEZH NA ENMIKOINQNOYN METAZY TOYZ. I'lA MOIO AOI'O
XPEIAZETAI TO SOFTWARE;

H mpokaBopiopévn diapdpewaon NG cuokeung DHP-342 Tng emTpétel TNV dueon olvdeon e
éva router kai T TéAela Asimoupyia. To software TTpoo@Epel TTPOAIPETIKEG AEITOUPYIEG, ETTITPETTOVTAG
Tov €éAeyxo TTOIGTNTAG TNG OUVOEDNG, TNV ac@AAeia Tou dIKTUOU, Tn dlapdpPwaon TG AsIToupyiag
QoS kai T BIOXEIPION TWV CUGKEUWV.

3. TO AIKTYO ®AINETAI NA AEITOYPIEl ME MIA TAXYTHTA KATQTEPH AMNO TH

NMPOBAENMOMENH. NQZ BEATIZTOMOIOYNTAI Ol ANOAOZEIZ;

I'A NA BEATIZTOMNOIHZETE TIZ ANNOAOZEIZ, EAET=TE TA AKOAOYOA ZHMEIA:

- ZuvdéaTte Tn ouokeur) DHP-342 atreuBeiag pe pia pida Toixou kai o1 pe €va ToAUTTpIfo. Mepikd
TTOAUTTPIda DI0BETOUV pIa TTPOCTACIO aTTd UTTEPTACEIG TToU Ba YTTopoucav va UTTAOKAPOUV TO
ofua Tou dikTUou powerline.

- Av auté dev ptropei va yivel, SokIJaoTe va aAAAEeTE TO TTOAUTTPICO XPNOIMOTIOIWVTAG £va AlydTEPO
TTUKVO-KATEIANUMEVO.

- Ta SikTua Powerline eival dkpwg euaiobnTta oTig NAEKTPIKEG TTAPEPPBOAEG Kal Eival ETTOPEVWG
ATTAPAITNTO VO EAEYEETE WOTE VO PNV UTTAPXOUV OUVOEDEUEVEG GUOKEUEG WE TO TTOAUTTPIZO TTOU
TTapAyouv £va uwnAd eTTiTedo TTAPACITWY OTTWG QPOPTIOTEG UTTATAPIWY TNAEPWVWY 1 TTIOTOAAKIO
OTEYVWHATOG HOAAILIV.

DHP-342 D-Link
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TEXNIKH YMNOXTHPI=H

D-Link Hellas Support Center
http://www.dlink.gr/support

KegpahAnviag 64, 11251 ABrva,

TnA: 210 86 11 114 (Aeutépa- Mapaokeuri 09:00-17:00)
dag: 210 8611114

D-Link

DHP-342



SADRZAJ
PAKIRANJA

SADRZAJ

INSTALACIJSKI CD
s@ S CARQBNJAKOM ZA POSTAVLJANJE | TEHNICKIH
PRIRUCNICIMA

POWERLINE HD 4-PORT SWITCH
DHP-342

KABEL ZA NAPAJANJE

ETHERNET (CATS UTP) KABEL
SLUZI ZA POVEZIVANJE UREDAJA NA MREZU

. Ukoliko nesto od navedenog nedostaje, molimo kontaktirajte

vaseg prodavaca

T
<
2
%
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POSTAVLJANJE
PROIZVODA

POSTUPAK INSTALACIJE

1. Ukljucite DHP-342 izravno u AC zidnu uti¢nicu ili produzni kabel*
* D-Link preporuca da, radi bolje u¢inkovitosti, ukljuujete va§ DHP-342 izravno u zidnu AC
utiénicu. Uklju€ivanje uredaja putem produznog kabla moze povecati Sum i interferenciju unutar
mreze, te na taj nacin narusiti idealnu ucinkovitost.

2. Prilozenim Ethernet kablom spojite LAN port na DHP-342 s LAN portom vaseg mreznog racunala.
3. Umetnite D-Link DHP-342 CD u CD-ROM pogon. Pokrenut eee se instalacija usluznog programa.

4. Nakon $to ste zavrsili s DHP-342 instalacijskim ¢arobnjakom, dvostrukim klikom na ikonu ‘D-Link
DHP-342 Powerline HD Utility’ pokrenite usluzni program za postavljanje uredaja.

OTKLANJANJE POGRESAKA

POTESKOZEE S POSTAVLJANJEM | KONFIGURACIJOM

1. MOGU LI ZASTITITI SVOJU POWERLINE MREZU BEZ DODATNOG SOFTVERA?
- Povezite vaSe ra¢unalo sa usmjernikom pomocéu Ethernet kabla.
- Otvorite web preglednik i upiSite adresu http://192.168.0.1
- Zadano korisni¢ko ime je ‘admin’. Zadana lozinka je “ (ostavite polje prazno)
- Ako ste promijenili lozinku i u meduvremenu je zaboravili, bit ¢e potrebno resetirati uredaj, kako
bi lozinku vratili na vrijednost " (ostavite polje prazno).

2. KADA PRIKLJUCIM UREDAJE, ONI SE MEDUSOBNO VIDE | AUTOMATSKI
SPAJAJU. KOJA JE SVRHA INSTALIRANOG PROGRAMA?
DHP-342 tvornicki je postavljen na nac¢in da omoguéava rad od trenutka kada se prikljuci i spoji
s usmjernikom. Program omogucuje dodatne opcije, kao $to su: provjera kvalitete signala,
postavljanje sigurnosti, postavljanje QoS-a, te upravljanje uredajima.

3. CINI SE DA SU BRZINE NA MOJOJ MREZI MANJE OD OCEKIVANIH. KAKO TO

MOGU POPRAVITI?

ZA NAJBOLJU IZVEDBU MOLIMO OSIGURAJTE SLJEDECE:

- Ukljucite vas DHP-342 izravno u zidnu uti¢nicu, a ne preko produznog kabla. Mnogi produzni
kablovi imaju ugradene zastite od prenapona (ili osigurace), koje mogu blokirati signal.

- Ukoliko to nije moguce, ukljucite uredaj/e preko drugog produznog kabla, na kojeg je priklju¢eno
manje potrosaca.

- Provjerite da na istom produznom kablu nema uredaja koji bi mogli interferirati. Posebice
pripazite na punjace mobilnih telefona, susila za kosu, jer su ovakva povezivanja putem
elektriéne mreze vrlo osjetljiva na interferenciju.

D-Link DHP-342
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TEHNICKA PODRSKA

Hvala vam na odabiru D-Link proizvoda. Za dodatne informacije, podr§ku i upute za koristenje
uredaja, molimo vas da posjetite D-Link internetsku stranicu na www.dlink.eu

www.dlink.biz/hr
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SLOVENSKI

PREVERITE VSEBINO
V EMBALAZI

VSEBINA
, CD ZA NAMESTITEV
‘@ VSEBUJE CAROVNIKA ZA POSTAVITEV IN TEHNICNA
NAVODILA

POWERLINE HD 4-PORT SWITCH
DHP-342

NAPAJALNI KABEL

MREZNI KABEL (CAT.5 UTP)
POVEZUJE NAPRAVO Z VASIM OMREZJEM

' Ce kaj od nastetega manjka, se obrnite na prodajalca

D-Link

DHP-342



IZDELEK
POSTAVITEV

-

KORAKI ZA NAMESTITEV

. DHP-342 priklopite neposredno v 220V zidno vti¢nico ali razdelilec*

*D-Link priporo¢a, da zaradi zagotovitve optimalnega delovanja priklopite DHP-342 v zidno
vtiénico. Priklop naprave v 220V razdelilec lahko pove¢a moznost Suma in motenj v mrezi, kar
vodi do slabSega delovanja celotne mreze.

. PriloZzeni mrezni kabel priklopite v mrezno vtiénico DHP-342, drugi konec pa priklopite v mrezno

vtiénico vasega PC-ja, prenosnika ali katere druge racunalniSke naprave z mreznim priklopom.

. Vstavite D-Link DHP-342 CD v va§ CD-ROM pogon. Potem zaZenite namestitev pomozZnega

programa.

. Ko se je program - €arovnik za namestitev DHP-342 zakljucil, dvokliknite ikono ‘D-Link DHP-342

Powerline HD Utility’ na vaSem namizju, da boste lahko nastavili DHP-342 naprave v va$i mrezi.

ODPRAVA TEZAV

. IMAM VTIS, DA MREZA DELA POCASNEJE KOT PRICAKOVANO. KAKO SE

PROBLEMI PRI POSTAVITVI IN NASTAVITVI

. ALI LAHKO ZAVARUJEM SVOJE POWERLINE OMREZJE BREZ UPORABE

KATERE KOLI PROGRAMSKE OPREME?

Da. DHP-342 je opremljen s $ifrirno tehnologijo, ki se sprozi s pritiskom gumba ter omogoc¢a
enostavno za$¢ito vaSega omrezja. Prosimo, za napotke za postavitev poglejte navodila za
DHP-342, ki so dostavljena na CD-ROM-u.

. PO PRIKLOPU NAPRAV V MREZO SO SE NAPRAVE SAME PREPOZNALE IN

POVEZALE. CEMU JE POTEM NAMENJEN PROGRAM ZA NAMESTITEV?
DHP-342 je privzeto nastavljen za takoj$nje delovanje ob priklopu v mreZo ter povezavi z
usmerjevalnikom. S pomocjo programa pa lahko uporabljate napreden funkcije, kot so preverjanje
kvalitete povezave, dolo¢anje varnosti mreze, nastavitev kvalitete servisa (QoS) ter upravljanje
naprav.

LAHKO TO IZBOLJSA?

ZA ZAGOTOVITEV OPTIMALNEGA DELOVANJA MREZE PREVERITE

NASLEDNJE:

- Priklopite DHP-342 direktno v 220V zidno vti¢nico. Nekateri 220V razdelilci imajo vgrajeno
za$¢ito proti visokofrekvencnim motnjam, kar lahko blokira signal v mrezi.

- Ce DHP-342 ne morete priklopiti v zidno vtiénico, ga priklopite v razdelilec brez zas¢ite, ki je
¢immanj zaseden z ostalimi 220V napravami.

- Preverite, da v isti razdelilec niso priklopljene 220V naprave, ki lahko povzroc¢ajo elektricne
motnje, kot so napajalniki za mobilne telefone, susilci za lase in podobno, ker je mreza po 220V
vodih zelo obéitljiva na tak tip moten;.
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TEHNICNA PODPORA

Zahvaljujemo se vam, ker ste izbrali D-Link proizvod. Za vse nadaljnje informacije, podporo ter
navodila za uporabo prosimo obisc¢ite D-Link - ovo spletno stran www.dlink.eu

www.dlink.biz/s|

SLOVENSKI
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CONTINUTUL
PACHETULUI

CONTINUT

CD DE INSTALARE

s TEHNICE

POWERLINE HD 4-PORT SWITCH
DHP-342

CABLU DE ALIMENTARE

CABLU ETHERNET (CAT5 UTP)
CONECTEAZA DISPOZITIVUL LA RETEAUA DVS.

' Daca ati constatat lipsa unei componente va rugam sa va

contactati distribuitorul

DHP-342

INCLUDE EXPERTUL DE CONFIGURARE $I MANUALELE
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CONFIGURAREA
PRODUSULUI

PASI INSTALARE

1. Conectati DHP-342 direct intr-o priza de curent electric*
* D-Link recomanda pentru cea mai buna performanta sa conectati echipamentul direct intr-o
priza elecrica din perete. Conectandu-l intr-un stecher creste posibilitatea aparitiei zgomotului si
interferentelor ceea ce duce la scaderea performantelor.

2. Conectati cablul Ethernet inclus in pachet cu un capat in DHP-342 si cu celdlalt in placa de retea
a calculatorului.

3. Introduceti CD-ul D-Link DHP-342 in unitatea dvs. CD-ROM. Apoi incepeti instalarea utilitarului.

4. Dupa ce ati incheiat instalarea utilitarului D-Link DHP-342, apasati dublu click pe iconita D-Link
DHP-342 Powerline HD Utility de pe desktop pentru a incepe configurarea DHP-342.

TROUBLESHOQOTING

PROBLEME LA INSTALARE SI CONFIGURARE

1. POT SA iMI SECURIZEZ RETEAUA POWERLINE FARA A FOLOSI NICIUN
SOFTWARE?
Da. DHP-342 dispune de o tehnologie de criptare prin simpla apasare a unui buton, care va
permite sa va protejati cu usurinta reteaua. Consultati manualul DHP-342 furnizat pe CD-ROM
pentru instructiuni de configurare.

2. LA CONECTAREA ECHIPAMENTELOR, ACESTEA SE VOR DESCOPERI SI
CONECTA INTRE ELE AUTOMAT. CE SOFTWARE TREBUIE FOLOSIT?
Configuratia initiala permite DHP-342 sa functioneze fara o programare a lor din partea
dumneavoastra. Puteti insa sa folositi si software-ul echipamentului pentru a vedea calitatea
conexiunii si configura securitatea retelei, QoS si pentru a face managementul dispozitivelor.

3. RETEAUA MEA PARE SA NU FUNC'!'IONEZE LA VITEZA OPTIMA. CUM POT

TMBUNATATI ACEST LUCRU?

VA RUGAM SA VA ASIGURATI DE URMATOARELE PENTRU A AVEA CEA MAI

BUNA PERFORMANTA A RETELEI:

- Conectati DHP-342 direct intr-o priza electrica din perete si nu intr-un stecher deoarece unele
stechere pot bloca semnalul pe linia de 200V.

- Daca acest lucru nu este posibil, atunci conectati echipementul la un stecher mai putin incarcat.

- Verificati daca nu exista alte dispozitive perturbatoare in aceeasi priza, in special incarcatoare
pentru telefoane mobile, uscatoare de par deoarece echipamentele de tip Powerline sunt
sensibile la interferente electrice.

D-Link DHP-342



SUPORT TEHNICA

Va multumim pentru alegerea produselor D-Link. Pentru mai multe informatii, suport si manuale ale
produselor va rugam sa vizitati site-ul D-Link www.dlink.eu

www.dlink.ro
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WIRELESS NETWORK REMINDER

Wireless Network Name (SSID)

Wireless Network Password

TECHNICAL SUPPORT

UK www.dlink.co.uk
IRELAND www.dlink.ie
GERMANY www.dlink.de
FRANCE www.dlink.fr
SPAIN www.dlink.es
ITALY www.dlink.it
NETHERLANDS www.dlink.nl
BELGIUM www.dlink.be
LUXEMBURG www.dlink.lu
POLAND www.dlink.pl
CZECH www.dlink.cz
HUNGARY www.dlink.hu
NORWAY www.dlink.no
DENMARK www.dlink.dk
FINLAND www.dlink.fi
SWEDEN www.dlink.se
GREECE www.dlink.gr
PORTUGAL www.dlink.pt
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